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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе сборника приведены цены на разработку проектов, рабочей документации, рабочих проектов объектов газоснаб​жения городов, поселков и других населенных пунктов, промышленных и коммунально-бытовых, сельскохозяйственных потребителей, лабора​торий и пищеблоков, предприятий общественного питания, больниц и детских учреждений, газооборудования существующих жилых домов природным и сжиженными углеводородными газами.

2. Ценами предусматривается проектирование внеплощадочных сетей. Если в каком-либо разделе Сборника комплексная цена на проектирование предприятий, зданий и сооружений не содержит сто​имость проектирования внутриплощадочных газопроводов, то эта сто​имость определяется по ценам гл.2 с коэффициентом 0,9, дополни​тельно к стоимости внеплощадочных газопроводов.

3. При пользовании настоящим разделом необходимо также руко​водствоваться общими указаниями по применению сборника цен на проектные работы для строительства.

4. Ценами на разработку проектно-сметной документации, кроме работ, оговоренных общими указаниями, не учтено проектирование:

· кондиционирования воздуха;
· телемеханизации диспетчерских служб;
· электростанций, районных трансформаторных подстанций;
· противооползневых мероприятий;
· железнодорожных станций МПС,индивидуальных опор газопроводов.
5.
Участие в выборе площадки (трассы) для строительства опреде​ляется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта в размере, приведенном ниже:
	№ п/п
	Наименование объекта проектирования
	Выбор пло​щадки (трассы) в % от стоимо​сти проекта

	1
	2
	3

	1
	Внеплощадочные газопроводы, переход газопрово​дом 
	15 

	2
	Газорегуляторные пункты, контрольно-распредели​тельные пункты, автомобильные газозаправочные станции 
	10 

	3
	Станции регазификации, газонаполнительные стан​ции сжиженных газов, газонаполнительные пункты, пункты обмена и сбора баллонов 
	12 

	4
	Активная (электрическая) защита подземных метал​лических сооружений от коррозии 
	9 


6.Стоимость проектных работ при узловом методе строительства оп​ределяется по ценам раздела с коэффициентом 1,1.
7.Ценами предусматривается проектирование газопроводов активной электрической защиты подземных металлических сооружений от коррозии в городах численностью населения более 1млн. человек.Проектирование указанных сооружений в населенных пунктах численностью менее 1млн.человек определяется по ценам соответствующих таблиц с коэффициентом 0.8.
8.Стоимость проектирования газопроводов наружного освещения, активной(электрической) защиты подземных металлических сооружений от корозии в стесненных условиях, когда в зоне работ свыше 5-и коммуникаций или плотность застройки составляет более 30%, определяется по  соответствующим таблицам настоящего сборника  с коэффициентом 1.2.

ГЛАВА 1. Газорегуляторные пункты, контрольно-распределительные пункты, внутренние устройства газоснабжения

1.
Ценами учтена стоимость проектирования:

· газорегуляторных пунктов (ГРП);

· контрольно-распределительных пунктов (КРП);

· внутреннего газооборудования;

· контрольно-измерительных приборов (КИП);
· газорегуляторных установок (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых предприятий;
· лабораторий и пищеблоков предприятий общественного питания, больниц, детских учреждений, сельскохозяйственных производствен​ных помещений и объектов, существующих жилых домов.
2.
Ценами не учтена стоимость проектирования:

· газоиспользующих агрегатов, автоматизации этих агрегатов.

3.    Стоимость проектирования установки газорегуляторных пунк​тов шкафного типа определяется по ценам таблицы 64-1 с коэффи​циентом 0,5.

4.    Стоимость проектирования газорегуляторных пунктов без средств учета газа определяется по ценам табл. 64-1 с коэффициен​том 0,9.

_Таблица 64-1.
Внутренние устройства газоснабжения
	№ п/п
	Наименование объекта проектирования
	Основ​ной по​казатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта K1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Внутреннее   газооборудо​вание потребителей мощ​ностью, МВт:
до 0,1 
	объект
	199,4
	
	0,26 
	1,13 

	2
	св. 0,1 до 0,5 
	1 МВт
	113
	864
	
	

	3
	св. 0,5 до 1,7 
	тоже
	228,3
	634,4
	
	

	4
	св. 1,7 до 8 
	«
	1066,6
	140,9
	
	

	5
	св. 8 до 17 
	«
	1085
	138,6
	
	

	6
	св. 17 до 42,5 
	«
	2102,6
	78,8
	
	

	7
	Газооборудование устано​вок для подогрева автомо​билей инфракрасными излучателями    мощностью, МВт:
до 0,5 
	объект
	1383
	
	
	

	8
	св. 0,5 до 0,8 
	1 МВт
	512
	1742
	
	

	9
	св. 0,8 
	объект
	1906
	
	
	

	10
	Газорегуляторный    пункт. расход газа м3/ч до 300 
	тоже
	1268
	
	
	

	11
	св. 0,3 до 1,0 
	1 тыс.м3/ч
	1230
	130,1
	0,26
	1,13

	12
	св. 1 до 8,5 
	то же
	1230
	129,8
	
	

	13
	св. 8,5 до 40,0 
	«
	2124
	24,7
	
	

	14
	св. 40,0 до 130 
	«
	2574
	13,5
	
	

	15
	Контрольно-распределительный пункт (КРП). Рас​ход газа 2 млн.м3/ч 
	объект
	21567
	
	0,3
	1,15


Примечания:
1. Стоимость проектирования газооборудования цехов промышлен​ных предприятий без устройства ГРУ определяется с коэффициентом 0,8.

2. Стоимость проектирования газооборудования лабораторий, пище​блоков предприятий общественного питания, больниц и детских учрежде​ний при мощности потребителей менее 0,1 МВт определяется с коэффици​ентом 0,8.

3. Стоимость проектирования газооборудования постов газовой резки определяется с коэффициентом 0,9.

4. Стоимость проектирования НПР производительностью до 1 млн.м3/ч определяется по п.15 с коэффициентом 0,8.

_Таблица 64-2.

Газооборудование существующих сельскохозяйственных производствен​ных помещений горелками инфракрасного излучения

	№ п/п

	Наименование объекта проектирования
	Основной по​казатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабо​чего проекта, тыс. руб

	
	
	
	А 
	Б 

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Газооборудование существующих сельскохозяйственных производ​ственных помещений горелками инфракрасного излучения при числе блоков горелок: 

от 1 до 4 
	1 шт 
	0,594 
	0,495 


Примечание:
Ценой учтена стоимость проектных работ по газооборудованию одно​го помещения.
_Таблица 64-3.

Газооборудование существующих жилых домов

	№ п/п
	Наименование объекта проектирования
	Основной по​казатель объекта
	Постоянные ве​личины стоимости разработки рабо​чего проекта, руб

	
	
	
	А
	Б

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Газооборудование   одноквартир​ных жилых домов без водонагре​вателей:
от 5 до 10 
	жил. дом
	87
	58,33

	2
	свыше 10 до 20 
	то же
	87,2
	58,31

	3
	свыше 20 до 40 
	«
	68,4
	59,25

	4
	Газооборудование   2-квартирных жилых домов без водонагревате​лей:
от 5 до 10 
	«
	88,1
	66,7

	5
	свыше 10 до 20 
	«
	86,1
	66,9

	6
	свыше 20 до 40 
	«
	88,1
	66,8

	7
	Газооборудование   4-квартирных жилых домов без водонагревате​лей:
от 5 до 20 
	«
	87,1
	70,1

	8
	свыше 20 до 40 
	«
	67,1
	71,1

	
	Газооборудование   8-квартирных жилых домов без водонагревате​лей: 
	
	
	

	9
	от 5 до 10 
	«
	104
	75,6

	10
	свыше 10 до 20 
	«
	105
	75,5

	11
	свыше 20 до 40 
	«
	87
	76,4


	1
	2
	3
	4
	5

	12
	Газооборудование 16-квартирных жилых домов без водонагревателей
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	от 5 до 20 
	жил.дом
	124,8
	97

	13
	свыше 20 до 40 
	«
	105,6
	97,96

	14
	Газооборудование   одноквартирных жилых домов с водонагревателями: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	от 5 до 10 
	«
	86,1
	61,6

	15
	свыше 10 до 20 
	«
	87,1
	61,5

	16
	свыше 20 до 40 
	«
	67,1
	62,5

	17
	Газооборудование   2-квартирных 

жилых домов с водонагревателями: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	от 5 до 20 
	«
	87,1
	70,1

	18
	свыше 20 до 40 
	«
	69,1
	71,0

	
	Газооборудование   4-квартирных 

жилых домов с водонагревателями: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19
	от 5 до 10 
	«
	87,2
	75,4

	20
	свыше 10 до 20 
	«
	86,2
	75,5

	21
	свыше 20 до 40 
	«
	68,2
	76,4

	
	Газооборудование   8-квартирных 

жилых домов с водонагревателями: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22
	от 5 до 10 
	«
	104,9
	81,0

	23
	свыше 10 до 20 
	«
	106,9
	80,8

	24
	свыше 20 до 40 
	«
	84,9
	81,9

	25
	Газооборудование 16-квартирных жилых домов с водонагревателя​ми:

от 5 до 20
	жил.дом
	124,7 
	102,4 

	26
	свыше 20 до 40
	«
	104,7
	103,4


Примечания:
1. Если число одновременно газифицируемых жилых домов или квар​тир в жилом доме превышает указанные в таблице пределы, то стоимость проектных работ определяется по средней стоимости проектных работ на одну квартиру, исчисленной по интервалу ближайших значений числа жи​лых домов или квартир в жилом доме с коэффициентом 0,97, умноженной на фактическое количество одновременно газифицируемых жилых домов и квартир в жилом доме.

2. Если число одновременно газифицируемых жилых домов меньше указанных в таблице пределов, то стоимость проектных работ определяет​ся по средней стоимости проектных работ на один дом, исчисленной по ин​тервалу ближайших значений жилых домов с коэффициентом 1,03, умно​женной на фактическое количество одновременно газифицируемых жилых домов.

3. Если число одновременно газифицируемых жилых домов меньше указанных в таблице пределов, а число газифицируемых квартир в жилом доме превышает указанные в таблице пределы, то стоимость проектных работ определяется по средней стоимости проектных работ на одну квар​тиру, исчисленной по интервалу ближайших значений числа жилых домов и квартир в жилом доме с коэффициентом 1, умноженной на фактическое количество одновременно газифицируемых жилых домов и квартир в жи​лом доме.

4. Таблицей учтена стоимость проектирования присоединения к уличному дворовому, или газопроводу, приложенному по фасаду (газовый ввод).

5. При отсутствии необходимости проектирования присоединений к уличным газопроводам, к ценам таблицы применяется коэффициент 0,9.

6. Стоимость проектирования выноса газопроводов из подвалов определяется дополнительно по ценам табл.64-3 с коэффициентом 0.85.

ГЛАВА 2 Внеплощадочные сети газоснабжения

1. В настоящей главе приведены цены на проектирование внеплощадочных сетей газоснабжения промышленных и коммунально-быто​вых потребителей.

2. Стоимость проектирования внутриплощадочных газопроводов определяется в соответствии с пунктом 2 указаний по применению цен раздела 64.

3. Ценами настоящей главы, кроме работ, перечисленных в Об​щих указаниях к Сборнику не учтено:

· проектирование мероприятий по рекультивации земель;

· проектирование активной защиты от коррозии;

· проектирование газорегуляторных пунктов;

· проектирование переходов через водные преграды;
· проектирование переходов через естественные и искусственные препятствия методом щитовой проходки;

· проектирование автодорог для обслуживания газопроводов, проти​вооползневых  и противоэрозионныз мероприятий.

4. Стоимость проектирования внеплощадочных сетей газоснабже​ния промышленных и коммунально-бытовых потребителей, использую​щих сжиженный углеводородный газ, определяется по ценам гл.2 с ко​эффициентом 1,1.

5. Стоимость проектирования надземных газопроводов на типовых опорах определяется по ценам гл.2 с коэффициентом 1,1.

6.
Стоимость проектирования газопроводов в стесненных условиях, требующих разработки дополнительных мероприятий для соблюдения допускаемых нормами сокращенных расстояний до зда​ний, сооружений и коммуникаций или имеющих более 20-ти пересече​ний с другими коммуникациями в расчете на 1 км трассы, определяет​ся по ценам гл.2 с коэффициентом 1,1.

7. Стоимость перекладок ветхих газопроводов с их вырезкой, демонтажом и установкой на них заглушек, с устройством байпасов на время производства работ, с переключением действующих газопрово​дов и другими работами определяется по ценам гл.2 по протяженности нового газопровода с коэффициентом, устанавливаемым в соответ​ствии с п.2.2 Общих указаний по применению Сборника цен.

8. Стоимость проектирования второго газопровода в одной тран​шее с основным газопроводом определяется дополнительно по ценам гл.2 с коэффициентом 0,4.

9. При наличии в проекте газопроводов различного давления сто​имость проектирования определяется раздельно по каждому газопрово​ду. В случае прокладки газопроводов в одной траншее, стоимость про​ектирования второго газопровода определяется по ценам гл.2 с коэф​фициентом 0,4.

10.

При наличии в проекте газопровода одинакового давления раз​личных диаметров или различных условий прокладки, стоимость опре​деляется по общей протяженности, исходя из различных условий про​кладки (см. приложение).

_Таблица 64-4.
Внеплощадочные сети газоснабжения
	
	
	
	Постоянные 
	

	
	
	
	величины 
	Отношение к 

	
	
	
	стоимости 
	стоимости 

	№ п/п
	Наименование объекта проектирования
	Основ​ной по​казатель объекта
	разработки рабочей документации, руб.
	разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта K1
	рабочего проекта К2 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Газопроводы давлением до 1,2  МПа, условным диа​метром до 400 мм включительно  протяженностью, км:
	
	
	
	
	

	1
	до 0,1 
	объект
	358
	-
	0,4
	1,2

	2
	св. 0,1 до 0,5 
	1 км
	86
	2723
	
	

	3
	св. 0,5 до 1,0 
	тоже
	507
	1881
	0,3
	1,15

	4
	св. 1,0 до 2,0 
	«
	1446
	941
	
	

	5
	св. 2,0 до 4,0 
	«
	2117
	604
	
	

	6
	св. 4,0 до 10,0 
	«
	2456
	525
	
	

	7
	св. 10,0 до 20,0 
	«
	3248
	446
	
	

	8
	св. 20,0 до 30,0 
	«
	4442
	386
	
	

	9
	Газопроводы давлением до 1,2 Мпа, условным диаметром свыше 400 до 800 мм включительно протяжностью, км:

до 0,1
	объект
	500
	-
	0,3
	1,15

	10
	св. 0,1 до 0,5 
	1 км
	137
	3633
	
	

	11
	св. 0,5 до 1,0 
	тоже
	936
	2039
	0,24
	1,12

	12
	св. 1,0 до 2,0 
	«
	1797
	1178
	
	

	13
	св. 2,0 до 4,0 
	«
	2647
	752
	
	

	14
	св. 4,0 до 10,0 
	«
	2998
	663
	
	

	15
	св. 10,0 до 20,0 
	«
	4069
	554
	0
	0

	16
	св. 20,0 до 30,0 
	«
	5439
	485
	
	


Примечания:
1.
Стоимость проектирования газопроводов при общей протяженности более 0,5 км определяется с коэффициентами:
· 0,7 – при условном диаметре до 65 мм (наружный диаметр 76 мм);

· 0,8 – свыше 65 до 100 мм;

· 0,9 – свыше 100 до 150 мм.
2.
Стоимость проектирования газопроводов определяется с коэффици​ентами:

· 0,6 – вне населенных пунктов;

· 0,65 – в населенных пунктах численностью до 10 тыс. человек;

· 0,7 – св. 10 тыс. до 30 тыс.чел.;

· 0,75 – св. 30 тыс. до 100 тыс.чел.;

· 0,8 – св. 100 тыс. до 300 тыс.чел.;

· 0,85 – св. 300 тыс. до 1 млн.чел.;

· 0,9 – св. 1 млн. до 4,5 млн.чел.;

· 1 – св. 4,5 млн.чел.

3.
Стоимость проектирования подводящих газопроводов низкого давле​ния для газификации жилых домов общей протяженностью до 0,5 км при ус​ловном диаметре до 80 мм в населенных пунктах численностью до 10 тыс.чел. определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,5.
_Таблица 64-5.
Переход газопроводом
	№
п/п
	Наименование объекта
проектирования
	Основ​ной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта
К1
	рабочего
проекта К2

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1 
	Переход газопроводом под железными и автомобильными дорогами способом прокола или продавливания 
	
	
	
	
	

	
	
	1 пере​ход
	326
	-
	2,39
	2,97


Примечания:
1.  
Стоимость проектных работ по укреплению берегов, устройству дре​нажа у опор расценкой не учтены и должны определяться по соответствую​щим разделам Сборника.

2.   
Стоимость проектирования надземных балочных переходов газопро​водами, крепление газопроводов к существующим конструкциям мостов и эс​такад не учтены.

ГЛАВА 3 Транспорт и хранение сжиженных углеводородных газов

1. В настоящей главе приведены цены на разработку проектов ра​бочей документации, рабочих проектов объектов транспорта и хранения сжиженных углеводородных газов, газоснабжения предприятий продук​тами регазификации сжиженных углеводородных газов, газоснабжения коммунально-бытовых потребителей от резервуарных и баллонных ус​тановок.

2. Ценами не учтено проектирование установок автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, железнодорожной сливной эстакады для автомобильной газозаправочной станции.

3. Ценами не учтено проектирование локальных очистных соору​жений, опор трубопроводов,внутриплощадочных железнодорожных путей, нефтеловушек, станции биологической очистки,артскважены с насосной станцей,котельной,рекультивации земель, стоимость которых определяется дополнительнопо соответствующим разделам Сборника.
_Таблица 64-6.

Станция регазификации, автомобильная газозаправочная станция, резервуарная и баллонная установки

	№ п/п
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	Проекта

К1
	Рабочего проекта

К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Станция регазификации производительностью, тонн газа в год св. 1000 до 4000
	1 тонна газа в год
	4699
	1,98
	0,3
	1,15

	2
	св. 4000 до 10000
	То же
	5867
	1,68
	
	

	3
	Автомобильная газозаправочная станция производительностью, тонн газа в год св. 10000 до 20000
	«
	2309
	0,59
	
	

	4
	Резервуарная установка производительностью, м3/ч св 15 до 50
	1 м3/ч
	1025
	7,3
	
	

	5
	св. 50 до 100
	1 м3/ч
	944
	8,9
	
	

	6
	Установка 2-х баллонная
	Объект 
	94
	-
	
	

	7
	Установка 10-и баллонная
	Объект
	138
	-
	
	


Примечание.

1.Стоимость проектирования трансформаторной подстанции , ценами

настоящей таблицы не учтено и определяется доплнительно по соответствущим разделам Сборника.

2.Стоимость проектирования автомобильных газозаправочных станций производительностью менее 5000 тонн газа в год определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0.9.

_Таблица 64-7.

Газонаполнительные станции сжиженного газа

	№ п/п
	Наименование объекта проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	Проекта

К1
	Рабочего проекта

К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Газонаполнительная станция сжиженных газов производительностью, 

тыс.т/год: 

св. 6 до 10
	1 тыс.т/год
	50,74
	0,668
	0,315
	1,156

	2
	св. 10 до 25
	то же
	52,14
	0,528
	0,324
	1,160


Примечание:

В стоимости проектных работ ГНС учтено проектирование комплекса зданий и сооружений, за исключением опор трубопроводов, внутриплощадочных железнодорожных путей, нефтеловушки, станции биологической очистки, артскважины с насосной станцией, котельной, рекультивации земель, стоимость проектирования которых определяется по соответствующим разделам Сборника.
_Таблица 64-8.

Районный пункт наполнения баллонов
	№
п/п
	Наименование объекта
проектирования
	Основной показатель
объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,
тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта
K1
	рабочего
проекта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Районный пункт наполнения баллонов на 5000 бытовых установок сжиженного газа производительностью 3000 т газа в год 
	объект
	21,38
	-
	0,4
	1,191


Примечание:
В стоимости проектных работ РПНБ учтено проектирование комплекса зданий и сооружений, за исключением опор трубопроводов, внутриплощадочных железнодорожных путей, нефтеловушки, станции биологической очистки, артскважины с насосной станцией, котельной, рекультивации земель, стои​мость проектирования которых определяется по соответствующим разделам Сборника.
_Таблица 64-9. 

Газонаполнительные пункты, пункты обмена и сбора баллонов

	№
п/п
	Наименование объекта
проектирования
	Основной показатель
объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,
тыс. руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта
K1
	рабочего
проекта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пункт обмена баллонов – газонаполнительный пункт на 500 бытовых установок сжиженного газа
	объект
	3,76
	-
	0,40
	1,24

	2
	То же, на 3000
	то же
	4,55
	-
	0,33
	1,19

	3
	Пункт обмена баллонов – пункт сбора баллонов на 500 бытовых установок сжиженного газа
	«
	1,68
	-
	0,20
	1,09

	4
	То же, на 3000
	«
	3,56
	-
	0,18
	1,10


Примечание:
Стоимость проектирования трансформаторной подстанции ценами таблицы не учтено и  определяется дополнительно по соответствующим разделам Сборника.
ГЛАВА 4 Наружное электроосвещение

1. Настоящая глава содержит цены на проектирование наружного освещения улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, кладбищ при однорядном расположении опор вне комплек​са детальной планировки и застройки городских районов и площадей и вне комплексных проектов парков, садов и бульваров; цены на наруж​ное освещение территорий школ, яслей, яслей-садов, детских садов, поликлиник, а также цены для определения стоимости отдельных ви​дов работ по наружному освещению.

2. При проектировании наружного освещения при двух, трех и большем количестве рядов опор, стоимость проектирования последую​щих рядов (кроме первого) определяется дополнительно для каждого ряда аналогично первому с коэффициентом 0,7.

3. При выполнении проектов с установкой опор по осевой части улиц, проездов и т.п. с двухсторонним движением, стоимость проекти​рования определяется как для двухрядного расположения опор.

4. При проектировании освещения с установкой светильников на тросовом подвесе (при одном, двух и большем количестве рядов све​тильников) стоимость проектирования определяется аналогично стоимо​сти проектирования при установке светильников на опорах.

5. При проектировании опор наружного освещения с учетом пос​ледующего использования их для подвески контактной сети горэлектротранспорта, стоимость проектирования определяется по ценам насто​ящего раздела с коэффициентом 1,1.

_Таблица 64-10.

Отдельные виды работ наружного освещения

	№
п/п
	Наименование объекта
проектирования
	Основной показатель
объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,
руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта
K1
	рабочего
проекта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Установка и подводка питания к дорожно-сигнальным знакам при кол-ве знаков:

до 10
	объект
	107
	-
	0,52
	1,15

	
	св. 10
	то же
	131
	-
	
	

	2
	Каскадная схема управления наружным освещением:

до 5 звеньев 
	«
	131
	-
	
	

	
	св. 5 звеньев
	«
	219
	-
	
	

	3
	Установка и подводка питания к наружным уличным электрочасам при кабельной или воздушной линии
	«
	53
	-
	
	

	4
	Освещение памятников, архитектурных сооружений малых форм
	«
	155
	-
	
	

	5
	Подсвет группы зеленых насаждений
	«
	53
	-
	
	

	6
	Архитектурный подсвет зданий
	«
	238
	-
	
	


Примечания:
1. Под каскадной схемой управления следует понимать группу контроли​руемых последовательно включенных пунктов одной цепи.

2. Звено каскада - часть каскадной схемы, ограниченная одним пунктом питания.

_Таблица 64-11.

Наружное освещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, кладбищ при однорядном расположении опор, и тер​риторий школ, детских садов, яслей-садов и поликлиник
	№
п/п
	Наименование объекта
проектирования
	Основной показатель
объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,
руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта
K1
	рабочего
проекта
К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Наружное освещение участка протяженностью, км:

до 0,25 
	объект
	432
	-
	0,52
	1,15

	2
	св. 0,25 до 2,5
	1 км
	382
	194,4
	
	

	3
	св.2,5 до 4
	то же
	827,8
	16,5
	
	

	4
	св. 4 до 11
	«
	795
	24,8
	
	

	5
	св. 11
	объект
	1067
	-
	
	

	6
	Наружное освещение территории школы
	то же
	322
	-
	
	

	7
	Наружное освещение территории яслей, яслей-садов, поликлиник
	«
	267
	-
	
	


ГЛАВА 5 Активная (электрическая) защита подземных металлических сооружений от коррозии

1. В настоящей главе приведена цена на разработку проектной до​кументации на одну установку (дренажную, катодную) активной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений (трубопроводов различного назначения и кабелей в металлической обо​лочке).

2. В таблице 64-12 приведены цены на разработку проектно-сметной документации по активной (электрической) защите от коррозии  до 5-ти подземных сооружений.

3. Ценами учтено:

-
одновременное проектирование с электрозащитной установкой вентильных перемычек, электроперемычек, изолирующих фланцевых соединений, контрольно-измерительных пунктов, питающей линии про​тяженностью до 250 метров напряжением 380/220В.
4.
Ценами не учтено:
· проектирование электрохимзащиты от почвенной коррозии и кор​розии блуждающими токами подземных сетей и сооружений для объек​тов черной металлургии;

· проектирование электрохимзащиты от коррозии линейной части магистральных нефтепроводов, отводов от нефтебаз, переключающих станций и прочих площадок для предприятий транспорта, хранения нефтепродуктов;

· проектирование питающей высоковольтной линии и трансфор​маторной подстанции свыше 6 кВ.
5.
Стоимость проектирования электрозащитной установки мощ​ностью менее 0,6 кВт определяется по ценам табл. 64-12 с коэффици​ентом 0,5.

_Таблица 64-12.

Активная (электрическая) защита подземных металлических сооружений

от коррозии
	№ п/п
	Наименование объекта проектирования
	Основ​ной по​казатель объекта
	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации,
руб.
	Отношение к стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	А
	В
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Электрозащитная установ​ка от коррозии (катодная, эл. дренажная) 
	одна ус​тановка
	668
	_
	0,30
	1,13


Примечания:
1.
При разработке проектно-сметной документации на несколько элек​трозащитных установок, входящих в состав одного проекта (рабочего проекта, рабочей документации), к ценам таблицы применяют коэффициент:
0,9 - св. 1 до 5; 

0,8 - св. 5 до 10; 

0,7 - св. 10 до 15;

0,4 - св. 15.
2.
Стоимость проектирования электрозащитных установок определяется с коэффициентами:

0,4 - в населенных пунктах численностью менее 10 тыс. чел.;

0,5 - св. 10 тыс. до 30 тыс.чел.;

0,6 - св. 30 тыс. до 100 тыс.чел.;

0,7 - св. 100 тыс. до 300 тыс.чел.;

0,8 - св. 300 тыс. до 1 млн.;

0,9 - св. 1 млн. до 4,5 млн.;

1 - св. 4,5 млн.

3.
При проектировании отдельных элементов электрозащиты в случаях, когда электрозащитные установки проектом не предусматриваются, их стои​мость определяется в процентах от стоимости одной электроустановки:
-вентильная перемычка - 3,1 %;
· электроперемычка - 1,4 %;

· изолирующее фланцевое соединение - 0,9 %;

· контрольно-измерительный пункт - 0,7 %;

· протектор- 1,2 %.

К таблицам  64-1 - 64-9.   Относительная стоимость проектно-сметной документации, % цены

	№ таблицы, № пунктов
	Наименование объектов проектирования
	Стадия проектирования
	Технико-экономические показатели
	Генеральный план и транспорт
	Технологическая часть
	Механизация и транспорта
	Автоматизация
	Электроснабжение и электрооборудование
	Холодоснабжение
	Газоснабжение и газооборудование
	Архитектурно-строительная часть
	Водоснабжение и канализация
	Отопление и вентиляция
	Средства связи и сигнализация
	Пассивная защита от коррозии
	Научная организация труда рабочих и служащих. Управление производством
	Организация строительства
	Охрана окружающей природной
	Паспорт проекта (среды рабочего проекта)
	Сметная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	64-1

п.1-6


	Внутренние устройства газоснабжения
	Проект

Рабочая

Документация

Рабочий 

проект
	3

2
	
	
	
	7

7

6
	
	
	70

82

75
	
	
	
	
	
	2

1
	8

4
	2

1

1
	1

1


	7

10

10

	п.7-9
	Газооборудование установок для подогрева автомобилей инфракрасными излучателями
	Проект

Рабочая

Документация

Рабочий 

Проект
	2

2
	
	
	
	17

17

16
	
	
	62

72

64
	
	
	
	
	
	1

1
	10

5
	1

1

1
	1

1
	6

10

10


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	п.10-14
	Газорегуляторный пункт
	Проект

Рабочая документация

Рабочий проект
	3

2


	3

2

2
	29

34

31
	
	15

20

15
	5

5

4
	
	
	20

22

20
	
	3

2

2
	3

3

3
	
	1

1
	8

6
	1

2

3
	1

1
	8

10

10

	п.15
	Контрольно-распределительный пункт
	Проект

Рабочая документация

Рабочий проект
	2

2
	3

2

3
	30

34

30
	
	18

23

20
	3

5

3
	
	
	18

20

20
	3

2

3
	
	2

2

2
	
	1

1
	10

4
	1

2

1
	1

1
	8

10

10

	64-2
	Газооборудование существующих сельскохозяйственных производственных помещений горелками инфракрасного излучения
	Рабочий проект
	
	
	25,8
	
	23,3
	
	
	
	
	
	38,5
	
	
	0,7
	1,9
	
	1
	8,8

	64-3 п.1-26
	Газооборудование существующих жилых домов
	Рабочий проект
	
	
	78,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,5
	
	
	14

	64-4 п.1-16
	Газопроводы давлением до 1,2МПа
	Рабочий проект 

Проект

Рабочая документация
	8

16
	
	66 (46)

53 (38)

80 (60)
	
	
	
	
	
	5 (25)

5 (20)

7 (27)
	
	
	
	2

2

2
	1

1
	6

11
	1

3

1


	1

1
	10

8

10

	64-5
	Переход газопроводом под ж/д и автомобильными дорогами способом прокола или продавливания
	Проект

Рабочая документация

Рабочий проект
	4,7

3,8
	
	
	
	
	
	
	
	79,3

89,1

79,9
	
	
	
	
	
	8

6,4
	
	
	8

10,9

9,9

	64-6

п.1-2
	 Станция регазификации
	Рабочий проект 

Проект

Рабочая документация
	3

5
	2

2,5

2,5
	39

39

40
	
	9,5

6

10
	3

2,5

4
	
	
	18,5

19

22
	2

2,5

3
	2

2,5

3
	1,5

1,5

1,5
	1,5

1

1,5
	1

1

1
	4,5

8
	1

1

1
	1

1
	10,5

7,5

10,5

	п.3
	Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС)
	Рабочий проект 

Проект

Рабочая документация
	2

7
	2,5

2

2,5


	40

35

39,5
	
	9

6

10
	3

3

3
	
	
	19

18

24
	2

3

2,5
	3

3

3
	1

1,5

1,5
	1,5

1,5

1,5
	1

1

1
	4

11
	1

1

1
	1

1
	10

6

10,5

	п.4-5
	Групповая резервуарная установка
	Рабочий проект 

Проект

Рабочая документация
	3

9
	3

2

3
	40

37

51
	
	8

6

3
	6

5,5

6
	
	
	20

17

22
	
	2

2

2
	
	1

1

1
	1

1

1
	4

11
	1

1

1
	1

1
	10

6,5

10

	64-7
	Газонаполнительные станции сжиженных газов
	Проект

Рабочая документация 

Рабочий проект
	10

2,7
	6

4,5

4
	12

14

13
	
	3,1

7,4

6,6
	10

8,5

7,5
	
	4,6

3,5

3
	16,9

28,8

27,4
	10

10

10
	4

9

8
	1,5

1,3

1,2
	0,5

0,7

0,7
	1,4

0,4
	9,5

3
	1

0,5

0,5
	1,5

1
	8

11,8

11

	64-8
	Районный пункт наполнения баллонов
	Проект

Рабочая документация 

Рабочий проект
	10,2

5,6
	5

4,8

4
	12

16,5

13,6
	
	2,8

6,7

5,1
	10

8,5

7,5
	
	4,6

4

3
	17,9

27,1

27,3
	9,5

8,5

7
	4,4

9,5

7,5
	1,6

1,2

1
	0,5

0,5

0,4
	1,5

0,8
	9,5

5
	1

0,5

0,5
	1,5

1
	8

12,2

10,7

	64-9
	Газонаполнительный пункт – пункт обмена баллонов
	Проект

Рабочая документация 

Рабочий проект
	7,5

2,1
	5

4,6

4
	18

18

17
	
	2,9

4,4

4,5
	7

7

6
	
	4

4

3,5
	28,8

24

25,3
	2

11

9
	3

11

9,5
	0,9

2,3

2
	1

1

1
	1,4

0,4
	8

3
	1

0,5

0,5
	1,5

1
	8

12,2

11,2

	64-9
	Пункт обмена баллонов – пункт сбора баллонов
	Проект

Рабочая документация 

Рабочий проект
	7,7

1,3
	4,5

4,6

4,2
	10

15

14
	
	3

4,5

4,1
	7

8

7,5
	
	4

3

3
	28,9

29,8

29,7
	1,5

10

9
	3

10

9
	1

1

1
	1

1,4

1,3
	1,3

0,2
	8

2
	1

0,5

0,5
	1,5

1
	16,6

12,2

12,2


Примечание: В скобках указаны величины для надземных газопроводов.

К табл. 64-11. Относительная стоимость проектно-сметной документации, % цены

	№ таб​лиц
	Наименова​ние объекта проектирова​ния
	Стадия проектирования 
	Освещение
	Оборудование ввода и прокладка питающих кабелей
	Установка и подводка питания к дорожно-сигнальн. знакам
	Каскадная схема управления
	Сметная документация
	Проект организации строительства
	Научная организация труда рабочих и служащих, управление производством

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	64-11 п. 1-5 
	Наружное ос​вещение улиц, магистралей, проездов, площадей, парков, скве​ров, бульва​ров, кладбищ 
	П

Р

РП
	42

45

 42
	28

28 

28
	5

5

5
	10

11

10
	6

11

10
	8

4
	1

1

	п.6 
	Наружное ос​вещение тер​риторий школ 
	П

Р

РП
	40,5

43

40
	29

30

29
	
	15

17

16
	7

10

10
	7

4
	1,5

1

	п.7 
	Наружное ос​вещение территорий яслей, яслей-садов, детских садов, поликлиник 
	П

Р

РП
	39,5

43

40
	30

30

29
	
	15

16

16
	6

11

10
	8

4
	1,5

1


К табл. 64-12. Относительная стоимость проектно-сметной документации, % цены

	№ таб​лиц
	Наименование объектов проек​тирования
	Стадия проекти​рования
	Элек​триче​ская за​щита
	Организация строи​тельства
	Сметная доку​мента​ция
	Научная ор​ганизация труда рабо​чих и слу​жащих, управление производст​вом

	64-12 
	Электрозащитная установка 
	П

Р

РП 
	80

88

80 
	10

8
	8

12

11
	2

1


Приложение

Пример определения стоимости проектирования внеплощадочного газопровода

По заданию необходимо определить стоимость проектирования внеплощадочного газопровода давлением 0,6 МПа от ГРС до котель​ной и предприятия, расположенных в населенном пункте численностью 90 тыс.чел. Газопровод общей протяженностью 8 км состоит из следу​ющих участков:
- участка 1 от ГРС до населенного пункта протяженностью 6,5 км, диаметром 500 мм, проходящего вне населенных пунктов, в обычных условиях;
-участка 2, протяженностью 1,25 км, диаметром 150 мм, проходя​щего по населенному пункту до котельной в стесненных условиях с пересечением более 20-ти коммуникаций на 1 км;
-участка 3, протяженностью 0,25 км, диаметром 100 мм, проходя​щего по населенному пункту до территории предприятия в обычных ус​ловиях.
Расчет стоимости:

Участок 1.
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Обоснование:
табл. 64-4 п.14

К – 1,12 – на р.п.

К – 0,6 – прим.2 к табл. 64-4

Участок 2.
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Обоснование:
табл. 64-4 п.6

К – 1,15 – на р.п.

К – 0,8 – прим.2 к табл. 64-4

К – 0,9 – прим.1 к табл. 64-4

К – 1,1 – п.6 указаний к гл.2

Участок 3.
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Обоснование:
табл. 64-4 п.6

К – 1,15 – на р.п.

К – 0,8 – прим.2 к табл. 64-4

К – 0,8 – прим.1 к табл. 64-4

Итого общая стоимость проектрирования внеплощадочного газопровода:
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Расчет произведен по формуле:
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где:

собщ – общая стоимость проектирования;

а, в – постоянные величины для интервала общей протяжностью газопроводов;
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 - общая протяженность всех участков;
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 - протяженность одного участка;
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 - коэффициенты, характерные для одного участка.

Содержание

	Указания по применению цен
	3

	Глава 1. Газорегуляторные пункты, контрольно-распределитель​ные пункты, внутренние устройства газоснабжения
	4

	Глава 2. Внеплощадочные сети газоснабжения
	8

	Глава 3. Транспорт и хранение сжиженных углеводородных газов

Глава 4. Наружное электроосвещение
	11
14

	Глава 5. Активная (электрическая) защита подземных метал​лических сооружений от коррозии
	16

	Относительная стоимость проектно-сметной документации к таблицам 64-1 - 64-9
	19

	Относительная стоимость проектно-сметной документации к таблицам 64-11
	16

	Относительная стоимость проектно-сметной документации, к таблицам 64-12
	17

	Приложение: Пример определения стоимости проектирования внеплощадочного газопровода
	25


[image: image9.jpg]17/7063/2010 15:45
3 ! BEL ‘
ha Laile/ iime : dnercstal
LA/ LUy tU. 00 (RAYI 37605 —
13:08 MAR 15 ‘18 T O 13760501 P. 003

/ ; , r.uuL

PAGE @2

JEFKABHYA KOMITET YKPAIHM 3 BY LJBHAUTBA TA APYITEKTYPH

REPKBYA vKPATHH
. qva. Bemuna Aumosk coxa. ¢ men. 228-82-90. paxe 223-83-90
T w308

Ha Nel-399 8ia 12.11.04
BAT «Y kpH JLiHKNPOEKT?

Tlpo “HHHICTS gMit T HOTIOBHEHE O fila
EIDHHKS Lt KB npoexTsi poBoTH LA 6y niaHMUTHA

Depubya Yxpaisu  posradys aMcT  TOB@pMCTBA  WOAC MOYKIRBOCT
BUKOPHCTAHNA AONOBHEHNA RO pO3AUTY 64 “}“moycra-mynanm T8 mencmaqaam
APOMMCIOBHX niANPHEMETS, Gyuisenb | Cnopys J0BHILKHE enerrpcsocmmeam" .
36ipHMKe i Ha npoexmi poBoTh AA 6y AiBHHUTES, IOrOKERI NepxbyacM CpCP
pig 06.06.1991 pOKY NeAY-457-5/3,1 [OBIAOMARE.

Bpaxosyious, W0 Ja3HaHEHE AONOBHCHHA YTOUHIOE OKpEM? [ONOMEHHA RO
posginy 64 Irasancro GipHuxKa Ui, AKKE € AN Ha TepHTOPI Yipaiuy, wo He
CYNEpeHHTS JBH 1.1.1-7-2000 “[lpaswiaM BHIHAUCHHA BApTOCTI NPOCKTHO"
BALIYKYDANLHHX pobir, WO apiFCHIOIOTbEA HA TepwTopii Yipainu”, BBAKACMO 38
MOKABE TPH ofuncieaRl BAPTOCTI NPOSKTHHE pobit 33 (KM POIAMIOM BpaxOBYBATH
LE RONOBHEHHA.

L]
»

flepuisit 38CTYNHHK Fonoss Komitery 2 6-~&vw~:[‘ A.B.BepkyTa




[image: image10.jpg](FAX) 3760601

dnerostal

17/03/2010 15:44

R —

MOCKOBCKHHE NOPOACKO#M COBET
HAPOAHBIX AERYTATOB

MITITO “MOCT A3”

[MPOEKTHBIA U HA;Y‘H{O—HCCJIEIIOBAM HMHC-

TATYT “MOCTASHUMITPOEKT™

COBEPH!EHCTBOBAHKE METO}IOJIOFH‘lEf‘Vﬁm -
,ZI'XO,ILA K IMPUVEHEHMIO KOMIUIEKCH! X 17
HA MPOEKTHBIE PABOTHI JUISAA CTPOUTT - !~

(Aamenenne & aononHenne K CoopHuky 1
Ha TNpOEKTEBIE paboTl, COrIACOBaHNEIL
Ioccrpoem CCCP muckmo ot 06.06.5!1:.

NeAY-457-5/3)

JPEKTOP MHCTUTYTA

I'JTABMbI HHXEHE> MHCTHTYTA M.A. Macscxuil
rMABHBI VIDKEHEP ITPOEKTA

b.A. Moacexui

f"i(, L BN ) T

H.P. lobakn

ST Mgl B8:ET

- BT,

§¢:01 070Z/€0/¢1

3964

£0

€00 4

au|L/318( XY




[image: image11.jpg]U,

¥ XEARHA 1O DPHMEH CHIIO TECH D010 HATE:

L. mynxy 4 nocae caoe “HeaesnoaaprameiX cranuud MOy «mannugy-
&TbHBIY GNUP FI1GNPOBCIORN,

I mywcwav:

« 7. Uenamu npetycmarpusaeics NPOCETHPOBAHKE FAIONPOBOROB, AKTHBHOH
SMEKTPAYECKONA JAHMTR] TOMZEMHBX METANTHUBCKHX COOPYEEHHH OT KOPOINH
B FOPORAX GHCACHHOCTREO HACENEHHA Oonee | M. welioBek. [Ipoextuponanve
¥EKQIAHHLIX CoopyseHul B HaCeAEHHBIX OYRKTAX YHCICHHOCTREC MeHee | MU,
HCAOBCK ORPeNcIAeTCA {10 yeHax COOYBETCTBYIOWMX Tabnei ¢ xosdpunmen-
ToM G,8Bn

« 8. Cronsocrs UPOCKTEPOBAHMA ratofpORG/IOR HAPYXHOTO OCBCILCHUA, aK-
THBHOH (3NEKTPAYCCKON) 1AMUTH 1013CMHBIX METRUTHYECKHX COOPYREHHIT
OT KOPOIWH B CTECHCHHLIX YCIOBHEX, KCGFAA B 30HE palior cenitie 5-# xomMMy-
HHKRB¥H HIH 0roTHOCTE sacTpolixr cocrasnger Gonee 30%, OTIPEACARCTCE [0
COUTRBETCTBYIOINMM TRETHIEM HACTOALIETO choprnxa ¢ kosdduumerrom 1,25

3. Hipameasume 4 & Tabanue 64-1 mnomws & PEARKING
~ CToMMocTy npoekTeposanns HPTI npoweonurensuocrsio o | mms. My
ONPEIENACTOR 110 @135 ¢ koddrmeston 0.8,

4. Tabauza 64-3,

1.4 HATOXHTH B PeJaKiUn:

«EaOnKueH YUTSHA CTOHMOCTS [IPOCKTHPORAHHA IPHCOCAMHCHNN K YASUHOMY,
ABODOBOMY, WK FA30NPOBORY, NPpHACKECHHOMY Na dacaigy (Ta208sH BECH)
Honomuurs npumesaancy 6.

« 6. CTOMMOCTE POEKTHPORABHA BMHOCA Ua300pOBOAOE H3 NOUBANOR Olpene-
SIECTC BONOMMHUTENBHO 110 LeHaM Taln 64-3 ¢ koshdanuenrom ,85»

5. Vaana 2,

Ab3au 7 nyrgra 3 yrasansii HII0KETs B DEAAKINH;

¢ POCKTAPORAHKE ZRTOAOPOT /A ODCTYIKHBAHNS rasonpoBoOAOs, NPOTHRG-
PROMSHEBLX B POTHROIPOSHOHHLIX MEPOIPASTHI.

Iywer 5 yxazaunsii wsnonoiTs B PCAAKINAY,

(CTOMMOCTS NMPOCKTUPOBAHHS HABEMKLIX Ia30NPOBOIOS HE THIIOBEIX ONOPax
VIPEACTACTCA 110 texaM .2 ¢ koddmuueton 1,1,

“UMTHTE YTPATHRIIAM cony .6 ykazawdemt K ru.l.

THRTATE VIPATHBIIHA CHRY NpHMedanye 2 « Tabnnne 54-4.

. Uzasa 3.

YKA3ANME K TIABE 1.3 HITOWETS B peaaKime;

Henawn na rnasn e ¥YHICHO UPOCKTHPORAKUE TOKATHLHBIX OUHCTHBIX COOPY-
fEHUA. onop TpYBONPGBOIoS, BHYTDRMIOMAOUHBIX JKENEIHONDPOKHEIX Hy-
el Hed renOBYINGK, CTANMIE GHONOrHIECKOil OYHCTHH, APTCKEAKEHLI ¢ Ha-

(Y

CGCHGE CTAHIIHMCE . KOG HOH A pﬁK\,’.v HTHRALHY 3ﬁML.‘H), CTOH (7‘. T P z
Q! I i | Il “TCIRY >1aM ,UU!)HHK&, :
ﬂpﬁ' _EE‘J!QL» TA }JUHGHHHT'&H&HD IO COGIBRE LIB}’}OM” pﬁiilk, a d

[aX]
. =
Tabrnuy 64-6 MONCIHHTE APAMEHRHUNMHE: e B
I «CTOMMOCTH POSKTHPOBAHHS TPAHCPGOPMATOPHOR NOACTAAIL e ”
HaMH HACTOAMEH TeONHOB He YYTEHO H ONPEICNASTCH IOTOIHH o
TEABHO 110 COOTBETCTBYIOMMM pasaenam Chopuakan. I

. «CTOAMOCTL TPOEKTHPOBAHAA aBTOMOOMIBHBIX TA303aNPaB

CTaHIMH KPOM3BOAMTE. BHOCTRIO Metoe S000 ToHm Tala B NoA ofipe-
ZEAAETCA No uenam Tabnuis ¢ koaddunmnesrom 0.9y,

Cautarh yTpaTHBUIHM CHIY NpamMeyaHre K Tabnune 64-7, 64-5.
lipumeyasae x 1a64. 64-9 MINOXKHTS B PEIAKIHN.

i A Ha-
«CrosmocTs OpocKTUPOBAHNA TPRHCHOPMATOPCKOH HOACTAHIMH lle!ﬂ:;e ]
crogmell TRONVIS Be VYTSHO M onpeacnscTcsd JONOXHKTENRHO N0 COO
sylouEs paznenam COopankan.
7. Vnsns §.
Yxazasus k va S 0.2 @nowuTe B pejaknuu. . !
«B tabnune 64-12 opuseseuid UeHb! 512 pa3paloTky upoemo-cszm(l:e 1101(}’”
MENTAOUA 1O SXTHBHOH {3IEKTPHYECKONR) JAIKTE OT XOPO3MH JO 3-M TIOICM
HEIX COOPYREHWHY.

Y
yuxr 3 ro S nocre cror 250G M. aomomunTs «nanpaxcuey 380/220B».
Cynrare YIPaTHRUIEM CRITY.

- 1.5 ykazanpii
~ 1.2 npEMevanHi ¥ Tabnuue 64-12.

T8 3odd




PAGE  
1

_1156251351.unknown

_1156251894.unknown

_1156254400.unknown

_1156251952.unknown

_1156251871.unknown

_1156250936.unknown

_1156251274.unknown

_1156250929.unknown

