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Ценник на внестадийные проектные работы разработан Всесоюз​ным государственным проектно-изыскательским и научно-исследова​тельским институтом, энергетических систем и электрических сетей "Энергосетьпроект" ГПИО "Энергопроект". В "Ценник..." включены также показатели стоимости проектных работ, выполненные:
Всесоюзным государственным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом "ВНИПИзнергопром" ГПИО "Энергопроект";
Всесоюзным государственным   проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом "Сельэнергопроект" Глав-сельэнергостроя.
При разработке "Ценника..." использованы материалы Украин​ского государственного республиканского проектного института  "Укргипроэнерго" Минэнерго УССР.
Окончательная редакция "Ценника..." выполнена Д. Л. Файби-совичем, С. Н. Захаровой (институт "Энергосетьпроект"),А.Л.Кудо-
яровым (Минэнерго СССР).
Вводится в действие для работ, начинаемых проектированием с 01.01.1989 г.
Ценник на внестадийные проектные работы выпуска 1968 г. аннулируется.

Размножение Ценника на внестадийные проектные работы до​пускается только по разрешению института "Энергосетьпроект".
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Указания, по применению "Ценника…"

1. В настоящем "Ценнике…" приведены стоимости внестадий-

ных работ по выполнению схем развития х)  объединенных и районных энергосистем, электрических сетей районов, сельской местности, промузлов и городов, внешнего электроснабжения промпредприятий, электрофицированных железных дорог и трубопроводного транспорта, выдачи мощности электростанций, организации противоаварийного управления, организации эксплуатации, средств диспетчерского уп-равления и связи, теплоснабжения городов и др.
2.
"Схемы…" разрабатываются на перспективный период в
соответствии с программами работ.

3.
В стоимостях разработки "Схем…" учтены затраты, свя-занные со сбором материалов для проектирования, изучением
местных условий, проектированием, проведением необходимых сог-
ласований, рассмотрением и их защитой в утверждающих инстанциях.
4. Стоимости работ не учитывают:
· все виды изыскательских работ, обмерные работы и техничес-
кие обследования, связанные с подготовкой заказчиком исходных
данных;
· научно-исследовательские работы, необходимые для выбора
технических решений;
· затраты проектных организаций на служебные командировки;

· дополнительные затраты, связанные с выполнением работ в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высоко-
горных, безводных и других районах;
· затраты на использование электронно-вычислительной тех-
ники и экспертизу работ.
5. При выполнении внестадийных работ повторяющегося харак-тера, в неполном объеме или с использованием ранее выполненных "Схем…" на стоимости, указанные в соответствующих таблицах, вводятся понижающие коэффициенты. Величина этих коэффициентов согласовывается с заказчиком.
6. В "Ценнике…" приведена продолжительность выполнения внестадийных работ.
_______________________________

х) включая техническое перевооружение и реконструкцию (в даль-нейшем реконструкция)
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Глава I. Схемы развития объединенных энергосистем

Схемы развития объединенных энергосистем (ОЭС) предусмат​ривают разработку следующих основных вопросов:

1. 1.Электропотребление, электрические нагрузки.

2. Структура генерирующей мощности, вводы мощности на
электростанциях (новое строительство, техническое перевооружение
и реконструкция).

3. Режимы работы электростанций, перетоки мощности и энергии между энергосистемами.

4. Балансы мощности и электроэнергии.

5. Потребность ТЭС в органическом топливе с учетом его ре-сурсов для региона.

6. Развитие основных электрических сетей. Вводы злектросе-тевых объектов.

7. Капиталовложения. Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки "Схем..." определяется в зависимости

от величины электрической нагрузки ОЭС на расчетный год(уровень).

                                                     _Таблица 1.
Стоимость разработки схем развития ОЭС

Измеритель - схема

тыс.руб.

	
Электрическая нагрузка ОЭС, млн. кВт

	до 20
	до 40
	до 60
	до 80
	до 100

	35,0
	50,0
	58,0
	65,0
	70,0


Стоимости, указанные в табл.1,   предусматривают выполнение

работ на два уровня. При разработке большего количества уровней
к стоимости соответствующих разделов работы вводится повышающий
коэффициент 1,1.
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К стоимости работ по разделу "Потребность ТЭС в органическом топливе с учетом его ресурсов для региона" вводится повышающий коэффициент 1,2 при годовом отпуске тепле более - 50 млн. Гкал. и
1,4 - свыше 150 млн. Гкал.
При включении в состав "Схемы…" разделов:
· водноэнергетические показатели ГЭС,

· принципы организации средств связи,

· структура теплового баланса, рекомендации по видам топлива
для котельных,

-
принципы диспетчерского и режимного управления,
- принципы противоаварийного управления-
стоимость разработки "Схемы…" увеличивается на 5% за каждый из разделов.
Таблица 2
Соотношение стоимости отдельных разделов схем развития ОЭС
	Наименование раздела
	%

	1.
	Существующее состояние, сбор исходных дан-
ных. Электропотребление, электрические наг-
рузки

	10

	2.
	Структура генерирующей мощности, вводы мощ-
ности на. электростанциях (новое строитель-
ство, техническое перевооружение)
	20

	3.
	Режимы работы электростанций, перетоки мощ-
ности и энергии между энергосистемами.
Балансы мощности и электроэнергии
	20

	4.
	Потребность ТЭС в органическом топливе с

учетом его ресурсов для региона
	15

	5.
	Развитие основных электрических сетей. Вво-
ды электросетевых объектов
	25

	6.
	Капиталовложения. Технико-экономические

показатели
	10

	Всего
	100
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Глава 2. Схемы развития районных энергосистем
Схемы развития районных энергосистем составляются с учетом схем развития объединенных энергосистем, схем развития электри-ческих сетей городов, схем внешнего электроснабжения промышлен-

ных предприятий и других внестадийных работ.

"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Злектропотребление, электрические нагрузки. Вводы мощ​ности на электростанциях. Балансы мощности и электроэнергии.

2. Электрические сети. Обоснование необходимости сооруже​ния (реконструкции) сетевых объектов.

3. Электрические расчеты. Расчет потерь электроэнергии.

4. Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения.
Технико-экономические показатели.


5. Стоимость разработки "Схем…" определяется в зависимости от количества подстанций 110 кВ и выше на расчетный год.

                                               _Таблица 3.

Стоимость разработки схем развития районных

энергосистем 

Измеритель - схема

тыс.руб.

	Количество подстанций 110 кВ и выше, шт.

	до 150
	до 200
	до 250
	до 300
	до 400
	до 500
	свыше 500

	17,0
	22,0
	25,0
	27,0
	30,0
	32,0
	34,0


Примечания:   1. Таблицей учтена стоимость разработки схем энерго-систем с сетями трех номинальных напряжении: 110-220-500 кВ или 110 (150)-330-750 кВ. При наличии двух номинальных напряжений к стоимости -работы вводится понижающий коэффициент 0,7.

2. Стоимость предусматривает выполнение работ на два уровня. При рассмотрении большего количества уровней к стоимости работы вводится повышающий коэффициент 1,1.
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При включении в состав "Схемы…" раздела "Потребность ТЭС
в органическом топливе с учетом его ресурсов для региона" стои-мость работы увеличивается на 10%.
При выполнении схемы развития изолированно работающей энер-госистемы в составе "Схемы…" дополнительно рассматриваются сле-дующие вопросы: структура генерирующей мощности, режим работы электростанций. При этом стоимость работы увеличивается на 10%.
Таблица 4
Соотношение стоимости отдельных разделов схем развития районных энергосистем

	Наименование раздела
	%

	1.
	Электропотребление, электрические нагрузки.
Вводы мощности на электростанциях. Балансы
мощности и электроэнергии
	20

	2.
	Развитие электрических сетей. Обоснование
необходимости сооружения (реконструкции)
сетевых объектов
	40

	3.
	Электрические расчеты. Расчет потерь элек-
троэнергии
	30

	4.
	Объемы электросетевого строительства. Капи-​
таловложения. Технико-экономические показа-
тели
	10

	     Всего
	100
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Глава 3. Схемы развития электрических сетей напряжением 110 кВ и выше сетевых районов и промышленных узлов

Схемы развития электрических сетей напряжением 110 кВ и выше сетевых районов и промышленных узлов составляются на основе схем развития районных энергосистем с учетом схем развития электрических сетей городов, схем внешнего электроснабжения промышленных предприятий и других внестадийных работ.

"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Электрические нагрузки.

2. Электрические сети. Обоснование необходимости сооружения (реконструкции) сетевых объектов.

3. Электрические расчеты.

4. Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения.
Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки "Схем…" определяется в зависимости от количества подстанций 110 кВ и выше на расчетный год.

                                       _Таблица 5.

Стоимость разработки схем развития

 электрических сетей.

Измеритель - схема

тыс.руб.

	Количество подстанций 110 кВ и выше, шт.

	до 30
	до 50
	до 100
	до 150
	до 200
	до 250

	3,0
	4,0
	8,0
	12,0
	15,5
	18,0


Примечания: I. Таблицей учтена стоимость разработки схемы сетей трех номинальных напряжений. При наличии двух номинальных напряжений к стоимости работ вводится понижающий коэффициент 0,7.

2. Стоимость предусматривает выполнение работ на два уровня, при рассмотрении большего количества уровней к стоимости работы вводится повышающий коэффициент 1,1.
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                                      Таблица 6

Соотношение стоимости отдельных разделов схем развития электрических сетей

	Наименование раздела
	%

	1.
	Электрические нагрузки
	20

	2.
	Развитие электрических сетей  Обоснование
необходимости сооружения (реконструкции)
сетевых объектов
	35

	3.
	Электрические расчеты
	35

	4.
	Объем электросетевого строительства Капиталовложения. Технико-экономические
показатели
	10

	Всего
	100


Глава 4.  Схемы развития электрических сетей

городов

4.1. Схемы развития электрических сетей напряжением 35 кВ
и выше.


"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Электрические нагрузки. Источники электроснабжения. Балансы мощности.

2. Электрические сети. Обоснование необходимости сооружения (реконструкции) сетевых объектов.

3. Электрические расчеты.

4. Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения. Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки "Схем…" определяется в зависимости от электрической нагрузки и количества жителей на расчетный год.
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_Таблица 7.

Стоимость разработки схем развития электрических сетей 35 кВ и выше 

городов
Измеритель – схема            тыс.руб.

	Население города, тыс. чел.
	Общая нагрузка города, МВт

	
	до 100
	до 300
	до 500
	до 800
	до 1200
	свыше 1200

	до 200 
	3,5
	4,0
	5,0
	6,0
	-
	-

	св. 200 до 400
	5,5
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0

	св. 400 до 600
	-
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0

	св. 600 до 900
	-
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0

	св. 900 до 1200
	-
	-
	13,0
	14,0
	15,0
	16,5

	св. 1200 
	-
	-
	15,0
	16,0
	17,0
	18,5


Таблица 8

Соотношение стоимости отдельных разделов схем развития электрических сетей городов

	Наименование раздела
	%

	1.
	Сбор и анализ исходных данных. Определение электрических нагрузок.Источники электро-

снабжения. Балансы мощности
	30

	2.
	Развитие электрических сетей. Обоснование

необходимости сооружения(реконструкции)

сетевых объектов
	45

	3.
	Электрические расчеты
	15

	4.
	Объемы сетевого строительства. Капиталовло¬жения. Технико-экономические показатели
	10

	Всего:
	100


Примечание. Общая нагрузка города дана с учетом транзитных потоков мощности через городские сети.
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Работы по разделу электроснабжение "Генерального плана го​рода" выполняются по договору с Гипрогором, Гражданпроектом и другими организациями» разрабатывающими генеральный план.

Стоимость указанных работ определяется по табл.7 и 8.

4.2. Схемы развития электрических сетей напряжением 6-10-20 кВ
"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Электрические нагрузки. Источники электроснабжения.

2. Электрические сети. Электроснабжение потребителей.

3. Электрические расчеты. Снижение потерь электроэнергии.

4. Компенсация емкостных токов, релейная защита, автоматизация, диспетчеризация и телемеханизация,организация эксплуатации сети.

5. Объемы сетевого строительства. Капиталовложения. Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки "Схем…" определяется в зависимости от электрической нагрузки и количества жителей города на рас​четный год.

_Таблица 9.

Стоимость разработки схем развития

 электрических сетей напряжением

6-10-20 кВ городов
Измеритель – схема

тыс. руб.

	Население города, тыс. чел.  
	Нагрузка распределительной сети (шины 6-10-20кВ),МВт

	
	до 50
	до 100
	до 300
	до 500
	до 800
	до 1200
	св. 1200

	до 50
	3,5
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-

	св. 50 до 100
	4,0
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-

	св. 100 до 200
	-
	5,5
	7,0
	-
	-
	-
	-

	св. 200 до 400
	-
	-
	9,0
	10,5
	-
	-
	-

	св. 400 до 600
	-
	-
	10,0
	12,0
	-
	-
	-

	св. 600 до 900
	-
	-
	-
	14,0
	17,0
	20,0
	-

	св. 900 до 1200
	-
	-
	-
	-
	19,0
	22,0
	25,0


Примечание: Стоимость разработки схемы новых районов города определяется с понижающим коэффициентом 0,5.

Таблица 10

Соотношение стоимости отдельных разделов схем развития электрических сетей 6-10-20кВ 

городов

	Наименование раздела
	%

	1.
	Сбор и анализ исходных данных. Электрические
нагрузки. Источники электроснабжения
	30

	2.
	Развитие (реконструкция) электрических

сетей. Электроснабжение потребителей
	45

	3.
	Электрические расчеты. Снижение потерь

электроэнергии
	15

	4.
	Предложения по регулированию напряжения,
компенсации емкостных токов, релейной
защите, автоматизации, диспетчеризации
и телемеханизации сети, организации
эксплуатации сети
	5

	5.
	Объемы строительства. Капиталовложения.

Технико-зкономические показатели
	5

	Всего
	100


Глава 5. Схемы внешнего электроснабжения

 промышленных предприятий

Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий выполняются по исходным данным организации-генпроектировщика предприятия.

"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:
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I.
Электрические нагрузка. Баланс мощности.

2.
Выбор схемы внешнего электроснабжения.

3.
Электрические расчеты.

4.
Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения.

5.
Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки "Схем..." определяется в зависимости От электрической нагрузки проектируемого предприятия.

                                          _Таблица 11.

Стоимость разработки схем внешнего электро​снабжения

промышленных предприятий

измеритель – схема 

тыс.руб.

	Электрическая нагрузка промпредприятия, МВт

	до 30
	до 50
	до 100
	до 200
	до 400
	свыше 400

	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	8,0
	10,0


Примечания: 1. Стоимость учитывает выполнение работ на две очереди развития. При увеличении количества очередей к стоимости ра​боты вводится повышающий коэффициент 1,2.

2. Стоимость разработки схем внешнего электроснабжения про-мышленных предприятии в городах с населением более 1 млн. жителей определяется с коэффициентом 1,1.

Разработка схем реконструируемых (расширяемых) промпредприя​тий принимается по табл. 11 в зависимости от нагрузки реконструи​руемой части предприятия.

Стоимость работ, связанных с проведением электрических рас​четов устойчивости синхронной нагрузки, определяется по "Сборнику цен на проектные работы для строительства".

16

Таблица 12

Соотношение стоимости отдельных разделов схем внешнего электроснабжения промышленных пред​приятий

	Наименование раздела
	%

	1.
	Электрические нагрузки. Источники электро​
снабжения. Баланс мощности
	20

	2.
	Выбор схемы внешнего электроснабжения
	40

	3.
	Электрические расчеты
	30

	4.
	Объемы электросетевого строительства.
Капиталовложения. Технико-экономические
показатели
	10

	Всего
	100


Глава 6. Схемы генеральных планов промыш​ленных узлов. Схемы упорядочения сущест​вующей застройки. Схемы размещения промыш​ленных предприятий. Раздел "Электроснабжение"

(внешнее)х)
Схемы промузлов предусматривают разработку следующих основ​ных вопросов:

1. Электрические нагрузки и источники их покрытия.

2.
Выбор схемы внешнего электроснабжения на напряжении
35 кВ и выше.

3.
Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения.
Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки раздела "Электроснабжение" схем пром-      узлов определяется в зависимости от количества предприятий(проек-   тируемых, расширяемых, реконструируемых и подлежащих техническому перевооружению), входящих в состав промузлов.

_____________________________

х) В дальнейшем - схем промузлов
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                                            _Таблица 13.

Стоимость разработки раздела "Электроснабжение"

(внешнее) схем промузлов

Измеритель - схема    




тыс.руб.

	Количество предприятий
	Схема генераль-ного плана про-мышленного узла
	Схема размеще-ния промышлен-ных предприятий
	Схема упорядо-чения существу-ющей застройки

	ДО 5   
	2,2
	1,8
	2,6

	6-10
	2,4
	2,0
	2,8

	11-15
	2,6
	2,2
	3,0

	16-25
	3,0
	2,4
	3,4

	свыше 25
	3,4
	2,6
	4,0


При необходимости корректировки раздела "Электроснабжение" ранее утвержденной схемы промузла стоимость принимается в зависи-мости от срока давности ее утверждения с понижающими коэффициен-тами: 0,5 - до 3-х лет и 0,6 - от 3 до 8 лет.

Таблица 14

Соотношение стоимости отдельных составляющих раздела"Электроснабжение"(внешнее)схем промузлов

	Наименование
	%

	1.
	Электрические нагрузки и источники их

покрытия
	20

	2.
	Выбор схемы внешнего электроснабжения
	50

	3.
	Электрические расчеты
	20

	4.
	Объемы электросетевого строительства.
Капиталовложения. Технико-экономические
показатели
	10

	Всего
	100
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Глава 7. Схемы внешнего электроснабжения электрифицируемых участков железных дорог, газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов

7.1. Схемы внешнего электроснабжения электрифицируемых участков железных дорог

"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Электрические нагрузки. Источники электроснабжения.
Балансы мощности.

2. Электрические сети.

3. Электрические и специальные расчеты.

4. Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения,
Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки "Схем…" определяется в зависимости от протяженности участка железной дороги.

                                       _Таблица 15.

Стоимость разработки схем внешнего электро​снабжения электрифицируемых участков желез​ных дорог

Измеритель – схема


тыс. руб.

	Протяженность участка, км

	до 100
	101-200
	201-300
	301-400
	401-500

	3,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0


Примечания: I. Стоимость разработки схем внешнего электроснаб​жения "электрифицируемых участков железных дорог протяженностью более   500 км определяется пропорционально протяженности – из расчета 1,0 тыс.руб. за каждые последующие 100 км.

2. При выполнении схем усиления внешнего электроснабжения электрифицированных участков железных дорог к стоимости работы вводится понижающий коэффициент 0,8.
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Таблица 16

Соотношение стоимости отдельных разделов схем внешнего электроснабжения электрифи​цируемых участков железных дорог

	Наименование раздела
	%

	1.
	Электрические нагрузки. Источники
электроснабжения, Балансы мощности
	15

	2.
	Электрические сети
	35

	3.
	Электрические и специальные расчеты
	40

	4.
	Объемы электросетевого строительства.
Капиталовложения. Технико-экономические
показатели
	10

	Всего
	100


7.2. Схемы внешнего электроснабжения

газопроводов,нефтепроводов и

продуктопроводов

"Схемы…" выполняются по исходным данным организации-генпроектировщика трубопровода.

"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Электрические нагрузки. Источники электроснабжения.
Балансы мощности.

2. Электрические сети.

3. Электрические и специальные расчеты.

4. Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения,
Технико-экономические показатели.

Стоимость разработки "Схем…" определяется в зависимости от протяженности трубопровода.
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                                               _Таблица 17.

Стоимость разработки схем внешнего 

электроснабжения газопроводов

Измеритель - схема      тыс.руб.

	Протяженность (по трассе), км

	до 200
	201-400
	401-600
	601-800
	801-1000
	1001-1200

	4,0
	8,0
	12,0
	15,0
	18,0
	21,0


Приведенные стоимости соответствуют разработке "Схем…" с газотурбинными и электрическими приводами газоперекачивающих агрегатов.

                                              _Таблица 18.

Стоимость разработки схем внешнего электроснабжения нефтепроводов и продуктопроводов

Измеритель - схема   

 тыс.руб.

	Протяженность (по трассе), км

	до 200
	201-400
	401-600
	601-800
	801-1000
	1001-1200

	3,5
	7,0
	10,5
	13,5
	16,5
	19,0


Стоимость разработки схем трубопроводов протяженностью бо​лее 1200 км определяется из расчета 1,0-1,2 тыс.руб. за каждые последующие 100 км соответственно для нефтепроводов (продукто-проводов) и газопроводов.

Стоимость разработки "Схем…" увеличивается на 10% для 2-х и 15% для 3-х и более трубопроводов при их прокладке по одной трассе.
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Таблица 19

Соотношение стоимости отдельных разделов схем внешнего электроснабжения газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов

	
	Наименование раздела
	%

	1.
	Электрические нагрузки, источники электроснабжения, балансы мощности
	20

	2.
	Электрические сети
	35

	3.
	Электрические и специальные расчеты
	35

	4.
	Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения. Технико-экономические показатели
	10

	Всего
	100


Глава 8. Схемы выдачи мощности электростанций.

8.1. Схемы выдачи мощности, выполняемые на стадии ТЭО (ТЭР),  проекта электростанции, разрабатываются по заданию организации генпроектировщика электростанции.


«Схемы…» предусматривают разработку следующих вопросов:

1. Балансы мощности и энергии района размещения электростанции, выявление требований к режимам работы электростанции в энергосистеме.

2. Требования к главной схеме электрических соединений электростанции. Основное оборудование.

3. Технико-экономическое обоснование схемы присоединения электростанции к энергосистеме.

4. Объемы электросетевого строительства. Капиталовложения.

Стоимость разработки «Схем…» определяется в зависимости от проектной мощности электростанции.
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                                               _Таблица 20.

Стоимость разработки схем выдачи мощности

электростанций (всех типов)

Измеритель – схема   тыс. руб.

	Мощность электростанции, млн. кВт

	до 1
	до 3
	свыше 3

	8,0
	11,0
	13,0


Стоимость разделов «Схемы…»: выбор и согласование коридоров ВЛ и определение требований к противоаварийному управлению электростанций принимается по «Сборнику цен на проектные работы для строительства».

8.2. Стоимость схем выдачи мощности электростанций, выполняемых в составе схем:

- использования гидроэнергетических ресурсов рек, 

- теплоснабжения городов, 

- по выбору пунктов (площадок) размещения электростанций – определяется по табл. 20 с понижающим коэффициентом 0,3 (для одной площадки).

Примечания: 1. Стоимость разработки схем выдачи мощности ГАЭС определяется с учетом повышающего коэффициента 1,1.

2. При рассмотрении нескольких площадок размещения электростанции (разнесенных на расстояние 100 км и более) к стоимости работы вводится повышающий коэффициент 1,1 на каждую дополнительную площадку.
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Глава 9. Схемы организации противоаварийного управления энергосистем

9.1. Схемы организации противоаварийного управления ОЭС.


«Схемы…» предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Требования и принципы противоаварийного управления и взаимодействия устройств противоаварийной автоматики ОЭС и устройствами нижнего уровня.

2. Размещение центров противоаварийного управления.

3. Объемы телепередачи информации.

4. Основное оборудование, капиталовложения.

                                               _Таблица 21.

Стоимость разработки схем организации

противоаварийного управления ОЭС

Измеритель – схема                                 тыс. руб.

	Электрическая нагрузка, млн. кВт

	до 20
	до 40
	до 60
	до 80
	свыше 80

	12,0
	14,0
	16,0
	18,0
	20,0


9.2. Схемы организации противоаварийного управления районных энергосистем, сетевых районов.


«Схемы…» предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Требования и принципы противоаварийного управления и взаимодействия устройств противоаварийной автоматики с устройствами нижнего в верхнего уровней управления.

2. Размещение центров противоаварийного управления.
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3. Объемы телепередачи информации.

4. Основное оборудование, капиталовложения.

                                               _Таблица 22.

Стоимость разработки схем организации противоаварийного управления районных энергосистем, сетевых районов

Измеритель – схема                   тыс. руб.

	Количество подстанций 110 кВ и выше, шт.

	до 30
	до 50
	до 100
	до 150
	до 200
	свыше 200

	4,0
	6,0
	8,0
	10,0
	12,0
	14,0



Стоимость разработки схем организации противоаварийного управления крупнейших электростанций (комплексов электростанций) принимаются при общей мощности 8,0 млн. кВт – 8,0 тыс. руб. и свыше 8,0 млн. кВт – 10,0 тыс. руб.


Стоимость работ, связанных с проведением расчетов режимов и устойчивости энергосистем и сетевых районов, определяется по «Сборнику цен на проектные работы для строительства».

Глава 10. Схемы организации эксплуатации

10.1. Схемы организации эксплуатации районных энергосистем.

«Схемы…» составляются на основе схем развития районных энергосистем, электрических и тепловых сетей и включают в себя разработку следующих основных разделов:

1. Организация ремонтного обслуживания оборудования электростанций.

2. Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания тепловых сетей.

3. Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей.

4. Общесистемные вопросы, технико-экономические показатели.
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При включении в состав «Схемы организации эксплуатации» вопросов «Развитие интегрированных автоматизированных систем управления» и «Организация средств связи» стоимости разработки приводятся соответственно в главах 12 и 13.

                                          _Таблица 23.

Стоимость разработки «Организации ремонтного обслуживания оборудования электростанций»

Измеритель – схема                    тыс. руб.

	Количество район-ных электростанций в  энергосистеме
	Общая установленная мощность районных электро-станций, млн. кВт

	
	до 0,5
	до 2
	до 5
	до 15
	до 20

	1-4
	2,6
	4,0
	5,5
	9,2
	11,0

	5-10
	3,2
	5,0
	6,9
	11,5
	13,8

	свыше 10
	3,8
	6,0
	8,3
	13,8
	16,5


                                            _Таблица 24.

Стоимость разработки «Организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания тепловых сетей»

Измеритель – схема                 тыс. руб.

	Объем обслуживания, тыс. усл. единиц

	до 5
	до 10
	до 20
	до 30
	свыше 10

	2,3
	3,3
	5,2
	7,8
	0,26хQt


Qt – объем обслуживания тепловых сетей, тыс. усл. ед.
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                                                   _Таблица 25.

Стоимость разработки «Организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей»

Измеритель – схема               тыс. руб.

	Количество пред-приятий электри-ческих сетей в энергосистеме
	Объем обслуживания, тыс. усл. единиц

	
	до 50
	до 100
	до 150
	до 200
	до 250
	свыше 250

	 до 5
	7,4
	10,0
	11,4
	12,8
	13,8
	0,055хQэ

	св.  5 
	8,8
	12,0
	13,7
	15,4
	16,6
	0,066хQэ


Qэ – объем обслуживания электрических сетей, тыс. усл. ед.

                                                   _Таблица 26.

Стоимость разработки «общесистемных вопросов,

технико-экономических показателей»

Измеритель – схема                     тыс. руб.

	Категория энергосистемы

	IV
	III
	II
	I
	Внекатегорийная

	5,0
	6,0
	8,0
	8,5
	10,0


10.2. Схемы организации эксплуатации предприятий и

 районов электрических сетей (ПЭС и РЭС)

«Схемы…» предусматривают разработку следующих разделов организации:

- эксплуатации;

- автоматизированных систем управления (АСУ);

- средств связи.
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                                                _Таблица 27.

Стоимость разработки схем организации эксплуатации ПЭС и РЭС

Измеритель – схема             тыс. руб.

	Наименование раздела
	Объем обслуживания, тыс. усл. единиц

	
	ПЭС
	РЭС

	
	до 20
	до 30
	свыше 30
	до 6
	до 10
	свыше 10

	Организация эксплуатации
	5,0
	6,0
	8,0
	2,5
	3,2
	3,9

	АСУ
	3,0
	4,0
	5,0
	1,5
	2,0
	2,5

	Средства связи
	3,0
	4,0
	5,0
	1,5
	2,0
	2,5


Глава 11. Схемы развития автоматизированных систем

диспетчерского управления, автоматического

регулирования частоты и активной мощности,

автоматического регулирования напряжения

и реактивной мощности


Схемы развития автоматизированных систем энергетического управления и автоматического регулирования выполняются для ОЭС и предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Структура, функции и задачи системы.

2. Объемы информации.

3. Техническое обеспечение, организация работ.

4. Капиталовложения, технико-экономические показатели.
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                                                _Таблица 28.

Стоимость разработки схем развитии автоматизированной системы диспетчерского управления, автоматического регулирования частоты и активной мощности, автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности.

Измеритель – схема                    тыс. руб.

	Наименование работы
	Электрическая нагрузка ОЭС, млн.кВт

	
	до 20
	до 40
	до 60
	до 80
	до 100

	1. Автоматизированная система диспетчерского управления
	7,0
	8,8
	10,4
	11,9
	13,3

	2. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ)
	5,9
	7,4
	8,7
	9,9
	11,0

	3. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности
	2,6
	3,2
	3,7
	4,2
	4,6


Стоимость разработки системы АРЧМ отдельно для районной энергосистемы принимается 3,0 тыс.руб. при электрической нагрузке до 10 млн.кВт. и 4,0 тыс. руб. – до 20 млн. кВт.

Глава 12. Схемы развития интегрированных автоматизированных систем управления, автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности

Схемы интегрированных автоматизированных систем управления (ИАСУ) и автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности выполняются для районных энергосистем и предусматривают разработку следующих основных вопросов:

29

1. Структура, функции и задачи системы.

2. Техническое обеспечение, организация работ.

3. Информационно-математическое обеспечение.

4. Капиталовложения, технико-экономические показатели.

                                                 _Таблица 29.

Стоимость разработки схем интегрированных автоматизированных систем управления, автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности

Измеритель – схема                  тыс. руб.

	Наименование работы
	Категория энергосистемы

	
	IV
	III
	II
	I
	Внекатегорийная

	1. Интегрированная автоматизированная система управления
	7,2
	8,0
	8,6
	9,1
	9,5

	2. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности
	3,2
	3,9
	4,5
	5,0
	5,4


Примечания: 

1. При рассмотрении в составе АИСУ энергосистем АСУ отдельных ПЭС стоимость работ увеличивается на 2,0 тыс. руб. за каждое ПЭС.

2. Стоимость разработки АСДУ составляет до 60% от общей стоимости ИАСУ.

Глава 13. Схемы организации средств связи энергосистем, внешней связи электростанций, каналов противоаварийного управления

«Схемы…» предусматривают разработку следующих основных вопросов:
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1. Объемы каналов связи.

2. Системы передачи информации.

3. Развитие ведомственной сети связи.

4. Организация и автоматизация каналов связи.

5. Выбор частот ВЧ каналов связи по ВЛ.

6. Основное оборудование. Капиталовложения.

                                                 _Таблица 30.

Стоимость разработки схем организации средств связи ОЭС

Измеритель – схема               тыс. руб.

	Электрическая нагрузка ОЭС, млн. кВт

	до 20
	до 40
	до 60
	до 80
	до 100

	5,8
	7,2
	8,1
	8,8
	9,1


                                                  _Таблица 31.

Стоимость разработки схем организации средств связи районных энергосистем

Измеритель – схема                          тыс. руб.

	Количество подстанций 110 кВ и выше, шт.

	до 150
	до 200
	до 250
	до 300
	до 400
	до 500
	свыше 500

	5,2
	5,8
	6,3
	6,7
	7,3
	7,8
	8,7


                                                    _Таблица 32.

Стоимость разработки схем организации средств внешней связи электростанций

Измеритель – схема               тыс. руб.

	Мощность электростанций, млн. кВт

	до 1
	до 3
	свыше  3

	1,5
	2,3
	3,1
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                                               _Таблица 33.

Стоимость разработки схем организации каналов противоаварийного управления ОЭС

Измеритель – схема                          тыс. руб.

	Электрическая нагрузка, млн. кВт

	до 20
	до 40
	до 60
	до 80
	свыше 80

	2,9
	3,6
	4,0
	4,4
	4,8


Стоимость разработки схем организации каналов связи противоаварийного управления крупнейших электростанций (комплексов электростанций) принимается при общей мощности 8,0 млн. кВт – 2,0 тыс. руб. и выше 8,0 млн. кВт – 2,5 тыс. руб.

Таблица 34

Соотношение стоимости отдельных разделов схем организации средств связи

	Наименование раздела
	%

	1.
	Объемы каналов связи. Системы передачи информации. Организация и автоматизация каналов связи
	40

	2.
	Развитие ведомственной сети связи
	25

	3.
	Выбор частот ВЧ каналов связи по ВЛ
	15

	4.
	Основное оборудование. Капиталовложения
	20

	Всего
	100
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Глава 14. Схемы развития электрических сетей в сельской местности

14.1. Схемы развития электрических сетей 35-110 кВ и оценка объемов работ по развитию сетей  0,4-20 кВ

«Схемы…» разрабатываются по областям, краям и республикам в увязке с развитием электрических сетей энергосистем.


«Схемы…» предусматривают проработку следующих основных вопросов:

1. Состояние и анализ системы электроснабжения. Характеристика потребителей.

2. Электропотребление и электрические нагрузки.

3. Развитие электрических сетей напряжением 35-110 кВ.

4. Электрические расчеты сетей 35-110 кВ.

5. Объемы развития электрических сетей 35-110 кВ и оценка объемов 0,4-20 кВ.

6. Капиталовложения. Технико-экономические показатели.

Стоимость работ по выполнению «Схем…» определяется по формуле:

С = ах+ву+сz

a -  количество ПС 35-110 кВ, используемых для электроснабжения сельского хозяйства, на расчетный год;

b -  протяженность ВЛ 35-110 кВ сельскохозяйственного назначения на расчетный год;

c -  протяженность ЛЭП 6-10-20 кВ сельскохозяйственного назначения на расчетный год.

Удельные стоимости X, Y, Z определяются соответственно по табл. 35-37.

                                               _Таблица 35.

	" а ", шт.
	до 50
	до 70
	до 100
	до 200
	до 300
	до 500
	свыше 500

	"Х", руб/ПС
	53
	46
	41
	34
	28
	24
	22
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                                                _Таблица 36.

	" в ", км
	до 500
	до 600
	до 800
	до 1200
	до 2000
	до 3000
	свыше 3000

	" у " , руб./км

ВЛ 35-110 кВ
	4,2
	4,0
	3,6
	3,2
	2,9
	2,7
	2,5


                                               _Таблица 37.

	"С " , км
	до 1000
	до 2000
	до 4000
	до 6000
	до 10000
	свыше 10000

	" Z " ,  руб./км ЛЭП 3-10-20 кВ
	1,3
	1,1
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4


Таблица 38

Соотношение стоимости отдельных разделов схем развития электрических сетей 35-110 кВ и оценка объемов работ по развитию сетей 0,4-20 кВ в сельской местности

	Наименование раздела
	%

	1.
	Состояние и анализ системы электроснабжения. Характеристика потребителей
	15

	2.
	Электропотребление и электрические нагрузки. Развитие электрических сетей напряжением 35-110 кВ. Объемы развития
	30

	3.
	Электрические расчеты сетей 35-110 кВ. Основные направления снижения потерь электроэнергии
	30

	4.
	Оценка объемов работ по развитию электрических сетей 0,4-20 кВ
	15

	5.
	Капиталовложения. Технико-экономические показатели
	10

	Итого:
	100
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14.2. Схемы развития электрических сетей 5-10-20 кВ районов электрических сетей

"Схемы…" разрабатываются в увязке со "Схемами развития электрических сетей 35-110 кВ в сельской местности по областям, краям и республикам".

В состав работы входят основные разделы:

1. Электрические сети 6-10-20 кВ.

2. Релейная защита электрических сетей  6-10-20 кВ и линейная автоматика.

3. Диспетчерское управление, телемеханика, связь.

4. Организация эксплуатации.

Стоимость разработки "Схем…" определяется по формуле:

С = бх + г + д + е, где

б, х – соответственно протяженность и удельная стоимость работ по ЛЭП 6-10-20 кВ в сельской местности на расчетный год (табл. 39);

г – стоимость работ по релейной защите и линейной автоматике (табл. 40);

д – стоимость работ по диспетчерскому управлению, телемеханик, связи (табл. 40);

е – стоимость работ по организации эксплуатации (табл. 27)

                                                _Таблица 39.

	"б", км
	до 400
	до 750
	до 1100
	свыше 1100

	"х", руб/км
	14,0
	13,0
	12,0
	11,0
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                                                 _Таблица 40.

Измеритель – схема                          тыс. руб.

	Количество ПС 35-110 кВ на расчетный год
	до 3
	до 6
	до 9
	до 12
	до 15
	до 18

	Релейная защита сетей 

6-10-20 кВ и линейная автоматика, "г"
	0,8
	1,6
	2,4
	3,1
	3,9
	4,7

	Диспетчерское управление, телемеханика, связь, "д"
	0,8
	1,5
	2,3
	3,1
	3,8
	4,6



Стоимость разработки раздела организации эксплуатации "е" определяется по табл. 27 гл.10.

Глава 15. Схемы теплоснабжения городов и населенных пунктов

Схемы теплоснабжения выполняются на основе генерального плана города. В отдельных случаях возможна разработка "Схемы…" на основе утвержденных ТЭО по развитию и планировке города.


"Схемы…" предусматривают разработку следующих основных вопросов:

1. Анализ, систематизация и согласование исходных данных по потребности в тепле.

2. Выявление дефицита тепловой мощности.

3. Покрытие потребности в тепле. Состав основного оборудования источников.

4. Источники теплоснабжения. Водоснабжение и электроснабжение.

5. Тепловые сети. Предварительное согласование трасс магистральных сетей. Гидравлические расчеты.

6. Технико-экономические расчеты, расчеты надежности систем теплоснабжения. Управление и ремонт.

7. Охрана окружающей среды.

Стоимость разработки "Схем…" определяется по формуле:
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C = а + б + в,

где: 

а – зависит от суммарной теплопотребности города, населенного пункта на расчетный год (табл. 41);

б – зависит от количества источников теплоснабжения города, населенного пункта на расчетный год (табл. 42);

в – зависит от количества источников загрязнения среды (табл. 43).

                                             _Таблица 41.

Составляющая "а"                   тыс. руб.

	Суммарная теплопотребность, Гкал/ч
	Составляющая "а"

	1.
	до 500
	5,4

	2.
	св. 500 до 2000
	12,6

	3.
	св. 2000 до 5700
	18,8

	4.
	св. 5700 до 7000
	25,3

	5.
	св. 7000 до 15000
	27,2


Примечания:

1. Цены приведены для двух вариантов схемы. Цена каждого дополнительного варианта принимается по соответствующему пункту таблицы с коэффициентом 0,1. Варианты с использованием нетрадиционных решений определяются с коэффициентом 0,2.

2. При сложном рельефе города (перепад высот более 50м, овраги, реки, разветвленные ж.д. пути и др.) к цене вводится повышающий коэффициент 1,15.

3. При трех и более источниках тепла или трех и более кольцевых схем сетей стоимость каждого последующего источника или кольца принимается дополнительно с коэффициентом 0,05, но не более 0,2.

                                                  _Таблица 42.

Составляющая "б"                      тыс. руб.

	Источник теплоснабжения суммарной производительностью, Гкал/ч
	Составляющая "б"

	1. 
	Существующая ТЭЦ, расширяемая до суммарной производительности 350
	1,9

	
	То же, свыше 350 до 1000
	3,0

	
	То же, свыше 1000 до 2500
	4,5

	
	То же, свыше 2500
	5,2
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Продолжение таблицы 42

	Источник теплоснабжения суммарной производительностью, Гкал/ч
	Составляющая "б"

	2.
	Новая ТЭЦ суммарной производительности до 350
	3,9

	
	То же, свыше 350 до 1000
	6,5

	
	То же, свыше 1000 до 2500
	7,8

	
	То же, свыше 2500
	10,4

	3.
	Атомный источник
	12,0

	4.
	Существующие и новые котельные суммарной производительностью до 200 Гкал/ч каждая при количестве котельных до 4
	0,6

	
	То же, при количестве котельных от 5 до 10
	0,9

	
	То же, при количестве котельных свыше 10
	1,3

	5.
	Существующая котельная, расширяемая свыше 200 Гкал/ч
	1,7

	6.
	Новая котельная свыше 200
	1,9


Примечания:

1. Составляющая "б" определяется как сумма стоимостей проектирования всех источников, участвующих в покрытии тепловых нагрузок.

2. При сжигании ТЭЦ или котельных двух и более видов топлива к стоимости таблицы вводится повышающий коэффициент 1,2.

3. В районах с сейсмичностью 7 балов и более, в районах вечной мерзлоты к стоимости таблицы вводится повышающий коэффициент 1,1.

4. При реконструкции источника вводится повышающий коэффициент 1,5. При переводе котельной в пиковый режим работы – 1,3.

                                                  _Таблица 43.

Составляющая "в"                                  тыс. руб.

	Количество источников загрязнения
	Составляющая "в"

	до 100
	2,0

	101-200
	3,0

	свыше 200
	4,5


Примечание. При количестве ингредиентов - загрязнителей 4 и более стоимость каждого последующего увеличивает составляющую "в" на 0,3 тыс. руб.
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Стоимость разработки схемы выдачи мощности ТЭЦ, выполняемой в составе Схемы теплоснабжения городов и населенных пунктов, определяется по табл. 20 гл. 8 настоящего "Ценника…".

Таблица 44

Соотношение стоимости отдельных схем теплоснабжения городов  и населенных пунктов

	            Наименование раздела
	%

	1.
	Сбор, анализ, систематизация и согласование исходных данных по потребности в тепле
	15

	2.
	Выявление дефицита тепловой мощности
	5

	3.
	Покрытие потребности в тепле. Состав основного оборудования источников 
	25

	4.
	Источники теплоснабжения. Водоснабжение и электроснабжение
	15

	5.
	Тепловые сети. Предварительное согласование трасс магистральных сетей. Гидравлические расчеты
	20

	6.
	Технико-экономические расчеты. Расчеты надежности систем теплоснабжения. Управление и ремонт
	10

	7.
	Охрана окружающей среды
	10

	Всего:
	100


При отсутствии схемы теплоснабжения или при изменении условий теплоснабжения в городе (непредвиденное строительство, перенос в другой район теплопотребляющих объектов и др.) выполняются расчеты, обосновывающие целесообразность строительства (расширения) теплоисточников. Стоимость согласования указанных расчетов определяется по табл. 45.
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                                                  _Таблица 45.

                                                          руб. 

	Мощность источника, Гкал/ч
	Стоимость 1 согласования

	до 10
	170

	свыше 10 до 50
	300

	свыше 50
	380


Глава 16. Продолжительность выполнения внестадийных работ.


Продолжительность выполнения внестадийных работ принята в соответствии с их объемом и структурой, приведенной в настоящем "Ценнике…", с учетом достигнутого уровня технологии проектирования.


При наличии усложняющих условий (состав решаемых задач, количество расчетных этапов и др.) сроки работы могут увеличиваться.


Сроками разработки не учтена продолжительность рассмотрения и утверждения "Схемы…".


Рекомендуемые сроки продолжительности разработки отдельных "Схем…" приведены в табл. 46-62.

Таблица 46

Схемы развития объединенных энергосистем

мес.

	Электрическая нагрузка ОЭС, млн. кВт

	до 40
	свыше 40

	18
	24
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Таблица 47

Схемы развития районных энергосистем и схемы развития и реконструкции распределительных сетей напряжением 110 кВ и выше сетевых районов и промышленных узлов

мес.

	
	Количество подстанций 110 кВ и выше, шт.

	
	до 100
	до 150
	до 300
	свыше 300

	Районные энергосистемы
	–
	8
	12
	16

	Сетевые районы и промузлы
	4
	6
	9
	–


Таблица 48

Схемы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше городов

мес.

	Население, тыс. чел.
	Общая нагрузка, МВт

	
	до 300
	до 800
	свыше 800

	до 300
	6
	7
	–

	до 900
	–
	8
	10

	свыше 900
	–
	9
	12


Таблица 49

Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий

мес.

	Максимальная нагрузка предприятия, МВт

	до 100
	до 200
	свыше 200

	4
	5
	6
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Таблица 50

Схемы промузлов. Раздел "Электроснабжение" (внешнее)

мес.

	Количество предприятий, шт.

	до 10
	11-25
	свыше 25

	2
	3
	4


Таблица 51

Схемы внешнего электроснабжения электрифицируемых участков железных дорог, газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов

мес.

	
	Протяженность, км

	
	до 300
	301-500
	501-900
	901-1300

	железные дороги
	5
	7
	–
	–

	газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы
	4
	6
	8
	10


Примечание. Продолжительность разработки схем внешнего электроснабжения электрифицируемых участков железных дорог более 500 км определяется пропорционально протяженности  – из расчета 1 месяц на каждые последующие 100 км.

Таблица 52

Схемы выдачи мощности электростанций

мес.

	Мощность электростанций, млн. кВт
	В составе ТЭО (ТЭР) проекта
	В составе внестадийных работ (для одной площадки)

	до 1
	6
	3

	до3
	8
	4

	свыше 3
	10
	5
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Таблица 53

Схемы организации противоаварийного управления ОЭС

мес.

	Электрическая нагрузка, млн. кВт

	до 40
	до 80
	свыше 80

	7
	8
	9


Таблица 54

Схемы организации противоаварийного управления районных энергосистем и энергоузлов

мес.

	Количество подстанций 110 кВ и выше, шт.

	до 100
	до 150
	свыше 150

	4
	5
	6


Таблица 55

Схемы развития автоматизированных систем диспетчерского управления, автоматического регулирования частоты и активной мощности, автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности (для ОЭС)

мес.

	Наименование работы
	Электрическая нагрузка, млн. кВт

	
	до 40
	свыше 40

	1.
	Автоматизированная система диспетчерского управления
	7
	11

	2.
	Автоматическое регулирование частоты активной мощности
	6
	9

	3.
	Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности
	3
	4
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Таблица 56


Схемы развития интегрированных автоматизированных систем управления, автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности (для районной энергосистемы) 

мес. 

	Наименование работы
	Категория энергосистемы

	
	I-IV
	Внекатегор.

	1.
	Интегрированная автоматизированная система управления (ИАСУ)
	8
	10

	2.
	Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности
	4
	5


Таблица 57

Схемы организации средств связи ОЭС

мес.

	Электрическая нагрузка ОЭС, млн. кВт

	до 40
	свыше 40

	4
	5


Таблица 58

Схемы организации средств связи районных энергосистем

мес.

	Количество подстанций 110 кВ и выше, шт.

	до 150
	до 300
	свыше 300

	3
	4
	5
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Таблица 59

Схемы организации средств внешней связи электростанций

мес.

	Мощность электростанции, млн. кВт

	до 1
	до 3
	свыше 3

	2


Таблица 60 

Схемы организации каналов противоаварийного управления

мес.

	Область , край, республика
	Район электрических сетей

	а ≤ 250 шт.
	а > 250 шт.
	

	в ≤ 5000 км.
	или в > 5000 км
	

	12
	18
	9


Таблица 62

Схемы теплоснабжения городов и населенных пунктов

мес.

	Теплопотребность, Гкал/ч

	до 1000
	свыше 1000

	15
	20
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Приложение

Районные коэффициенты

 к стоимости проектных работ


Стоимость проектных работ для организаций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определяется с учетом районных коэффициентов к стоимости.


 В соответствии с письмом Государственного комитета СМ СССР по делам строительства от 31 октября 1968г. № 48-2 районные коэффициенты к стоимости проектных работ принимаются в зависимости от величины районных коэффициентов к заработной плате в следующих размерах:

	Районный коэффициент к заработной плате
	Районный коэффициент к стоимости проектных работ

	1,80
	1,40

	1,70
	1,35

	1,60
	1,30

	1,50
	1,25

	1,40
	1,20

	1,30
	1,15

	1,20
	1,10

	1,15
	1,07

	1,10
	1,05


Разъяснения по применению главы 14 

"Ценника на внестадийные работы"

1. По п.5 указаний по применению Ценника сообщаем, что под работами повторяющегося характера применительно к областным Схемам и Схемам РЭС имеются ввиду уточнения этих Схем, выполняемые в неполном объеме через год-два после разработки основных Схем в связи с какими-либо изменениями, которые могут повлиять на Схему развития электрических сетей.

2. Соотношение стоимости отдельных разделов "Схем развития электрических сетей 6-10-20 кВ районов электрических сетей", учтенных таблицами 39 и 40 "Ценника".

	Наименование разделов
	%

	                       1
	2

	Электрические сети 6-10-20 кВ

	1. Характеристика зоны обслуживания РЭС
	5

	2. Существующее состояние электроснабжения потребителей рассматриваемой зоны
	30


2

	                       1
	2

	3. Обоснование необходимости развития действующих электрических сетей, электрические нагрузки и потребление электроэнергии на расчетный год, анализ надежности электроснабжения существующих сельскохозяйственных потребителей
	10

	4. Схема развития электрических сетей 10 кВ
	40

	5. Объемы работ по развитию сетей 10 кВ 
	10

	6. Капиталовложения
	5

	2. Релейная защита сетей 6-10-20 кВ и линейная автоматика

	1. Расчет электрической сети в зоне подстанций района электрических сетей (РЭС):
	

	- значение номинальных токов нагрузок в  местах  установки Р. Э. (выполняется в составе расчета электрической сети таб. 39). Участие в подготовке и анализ электрических расчетов;
	20

	- значение токов к. з. 3-х фазных, 2-х фазных в режимах максимальных и минимальных нагрузок в сети 10 кВ (выполняется в составе расчета электрической сети таб. 39). Участие в подготовке и анализ электрических расчетов;
	20

	- расчет на потерю напряжения в сети 10 кВ в местах установки Р. З. (выполняется в составе расчета электрической сети таб. 39). Участие в подготовке и анализ электрических расчетов;
	20

	- на основании электрических расчетов выбор типов шкафов с масляными выключателями, устанавливаемыми в сетях 6-10-20 кВ, определение мест установки и выбор типа линейной автоматики;
	25

	- определение общих капитальных вложений по разделу "Релейная защита и линейная автоматика"
	15


Примечание: При необходимости выполнения раздела "Релейная защита и линейная автоматика сетей 6-10-20 кВ" в объеме, предусмотренном стадией "Проект", необходимо пользоваться СЦ-87 разд. 1, таб. 1-49, 1-50.

3

	                       1
	2

	3. Диспетчерское управление, телемеханика, связь
	

	1. Характеристика района электрических сетей (РЭС) с учетом перспективы развития, изложение основных технических решений, принимаемых в работе по следующим вопросам:
	

	- организация диспетчерского управления ЗЭС;
	15

	- основные задачи и функции диспетчерского управления, оперативное обслуживание энергообъектов, состав энергетического оборудования, находящегося в оперативном управлении диспетчера РЭС;
	30

	- определении объемов телеинформации энергообъектов (используется в том числе данные схемы организации эксплуатации энергосистемы);
	15

	- определение объемов каналов диспетчерской связи и передачи телеинформации между энергообъектами и ДП РЭС (используются в том числе данные схемы организации эксплуатации энергосистемы);
	15

	- выбор оборудования и аппаратуры ДП РЭС (используются в том числе данные схемы организации эксплуатации энергосистемы);
	10

	- определение общих капитальных вложений по разделу СДТУ в целом по РЭС с разбивкой по годам выполнения строительно-монтажных работ.
	15



Одновременно сообщаем, что разъяснения по разделам таблицы 27 Вами монут быть получены в институте "Энергосетьпроект", являющемся автором главы 10 "Ценника".

Главный инженер института                      Г. Ф. Сумин

Скородумов 374-52-30  Олег Павлович

Чернышкова 374-68-91 Муза Михайловна
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