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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку защитных сооружений гражданской обороны (как отдельно стоящих, так и встроенных).

2. Цены настоящего раздела установлены для проектирования сооружений II класса защиты, расположенных в 1 и 2 климатических зонах, в сухих грунтах.

3. Стоимость проектирования сооружений III и IV классов защиты определяется путем применения коэффициентов к стоимости проектирования сооружений II класса защиты:

для сооружений III класса защиты - 0,96;

для сооружений IV класса защиты - 0,89.

4. Стоимость проектирования сооружений, расположенных в водонасыщенных грунтах определяется путем применения коэффициента 1,2 к стоимости проектирования сооружений в сухих грунтах.

5. Стоимость проектирования сооружений, расположенных в 3 и 4 климатических зонах, определяется путем применения коэффициентов к стоимости проектирования сооружений, расположенных в 1 и 2 климатических зонах:

для 3 климатической зоны - 1,03;

для 4 климатической зоны - 1,07.

6. При совмещенном расположении убежища и заглубленного здания вспомогательного назначения в одном сооружении, стоимость его проектирования определяется суммированием стоимостей проектирования убежища и заглубленного здания вспомогательного назначения.

7. Стоимость проектирования противорадиационных укрытий (ПРУ) при индивидуальной разработке определяется по таблице 59-1 для сооружений IV класса защиты с применением коэффициентов:

для
ПРУ
типа
П-1, П-3
- 0,4,

″
ПРУ
″
П-2, П-4
- 0,35,

″
ПРУ
″
П-5
- 0,3.

(Новая редакция, Изм. № 1).

8. Стоимость работ по выбору площадки для строительства ценами настоящего раздела не учтена.

9. При использовании настоящим разделом необходимо также руководствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

10. Стоимость проектирования зданий и сооружений, не определенных ценами настоящего раздела, но проектируемых с учетом воздействия воздушной ударной волны при взрыве, определяется по соответствующим разделам Сборника цен с применением коэффициентов:

на стадии «проект» - 1,1;

на стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация» - 1,4.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

_Таблица 59-1.

Убежища

	№ п.п.
	Объект проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Убежище на количество укрываемых от 20 до 150
	1 укрываемый
	1,089
	0,0495
	0,33
	1,15

	2
	Св. 150 до 300
	то же
	7,178
	0,0089
	0,33
	1,15

	3
	Св. 300 до 900
	″
	7,267
	0,0086
	0,33
	1,15

	4
	Св. 900 до 2500
	″
	11,497
	0,0039
	0,33
	1,15

	Примечание: 1. Стоимость проектирования убежищ учреждений здравоохранения определяется путем применения коэффициента 1,65 к стоимости проектирования убежищ общего назначения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Ценами таблицы 59-1 учтено проектирование убежищ с тремя режимами вентиляции.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).


_Таблица 59-2.

Заглубленные здания вспомогательного назначения

	№ п.п.
	Объект проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Заглубленные здания вспомогательного назначения с количеством рабочих мест от 25 до 75
	1 рабочее место
	0,693
	0,3844
	0,33
	1,12

	2
	Св. 75 до 150
	то же
	18,909
	0,1416
	0,33
	1,12

	3
	Св. 150 до 225
	″
	29,205
	0,0732
	0,30
	1,11

	4
	Св. 225 до 300
	″
	30,789
	0,0662
	0,30
	1,11

	Примечание. Стоимость проектирования заглубленных зданий вспомогательного назначения предназначенных для автономных республик краев и областей и проектируемых с максимальным набором средств связи определяется с применением коэффициента 1,25.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).


_Таблица 59-3.

Передающие радиоцентры

	№ п.п.
	Объект проектирования
	Основной показатель объекта
	Постоянные величины стоимости рабочей документации, тыс. руб.
	Отношение стоимости разработки рабочей документации

	
	
	
	а
	в
	проекта К1
	рабочего проекта К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	Передающий радиоцентр мощностью от 6 до 16 кВт 
	1 кВт 
	20,077 
	0,8118 
	0,32 
	1,12 


Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % к цене

	Номера таблиц
	Объект проектирования
	Стадия проекти-рования
	Гене-раль-ный план
	Техно-логи-ческая часть
	Архи-тектур-ная часть
	Строи-тельные конструк-ции
	Отопле-ние и венти-ляция
	Водо-провод и кана-лизация
	Электро-обору-дование
	Авто-матиза-ция
	Связь и сигна-лизация
	Тепло-меха-ника
	Промпроводки (газ, воздух, кислород и др.)
	Сметная докумен-тация
	Органи-зация строи-тельства
	Технико-экономические показатели

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	59-1
	Убежище
	П
	1,5
	3
	21
	3
	18
	12
	9
	9
	1
	5
	2,5
	8
	6
	1

	
	
	РП
	1
	2
	12
	21,5
	16
	10
	8
	7
	1
	5
	1
	11
	4
	0,5

	
	
	Р
	2
	2,5
	12
	22
	16
	9
	8
	8
	1,5
	5
	1,5
	12,5
	-
	-

	59-2
	Заглубленное здание вспомогательного назначения
	П
	1
	21
	18
	2
	14
	9
	8
	8
	-
	5
	1
	7
	5
	1

	
	
	РП
	1
	20
	12
	17
	9
	8
	7
	7
	-
	3,5
	1
	10,5
	3,5
	0,5

	
	
	Р
	1
	18
	12
	19
	10
	8
	8
	8
	-
	4
	1,5
	10,5
	-
	-

	59-3
	Передающий радиоцентр
	П
	1,6
	29
	13
	2
	12
	7
	7,7
	7,7
	3
	4
	1
	6
	5
	1

	
	
	РП
	1
	21
	12
	14,5
	9
	6
	7
	7
	2
	4
	2
	10
	4
	0,5

	
	
	Р
	1
	23
	11
	15
	10
	7
	8
	8
	1
	4
	2
	10
	-
	-
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