2. Подрядная организация выполняет ремонтно-строительные работы в помещениях, находящихся на втором и третьем этажах здания (здание эксплуатируется, финансирование бюджетное).
Переноска и подъем материалов (линолеум, обои, раствор, комплектующие подвесного потолка и т.д.) осуществляется вручную.
При подписании Актов приемки выполненных подрядных работ по форме N° КБ-2в заказчик исключает стоимость эксплуатации машин и механизмов, предусмотренных нормами (автомобили бортовые, подъемники и т.д.), так как эти машины и механизмы фактически не использовались.
Просим разъяснить, прав ли заказчик?
Предусмотренные нормами РЭСНр автомобили бортовые грузоподъемностью до 3 т могут учитываться при определении стоимости ремонта в случаях, когда проектом организации ремонта (ПОР) в составе титульных временных зданий и сооружений предусмотрено строительство временных материально-технических складов (закрытых или открытых) и площадок для хранения материалов, изделий и конструкций (как правило, на больших объектах ремонта), в связи с чем есть необходимость внутрипостроечного транспортирования материальных ресурсов от приобъектного склада до объектов ремонта.
Если в соответствии с ПОР приобъектные склады и площадки для складирования материалов, изделий и конструкций расположены в непосредственной близости от объектов ремонта или материалы, изделия и конструкции завозятся и хранятся в помещениях ремонтируемого объекта и нет необходимости во внутрипостроечном транспортировании материальных ресурсов автомобильным транспортом, в расчетах единичной стоимости видов работ предусмотренная нормами работа бортовых автомобилей грузоподъемностью до 3 т при формировании договорных цен и взаиморасчетах за объемы выполненных работ не учитывается. Затраты на транспортировку материальных ресурсов от заводов-изготовителей или предприятий торговли до приобъектного склада на объекте ремонта или непосредственно до объекта ремонта учитываются в текущих ценах на эти ресурсы.
Разъяснение по данному вопросу при определении стоимости строительства на основании норм РЭСН (ДБН Д.2.2-99) помещено в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 3, март 2003, стр.17 - 18.
Что касается горизонтального и вертикального транспортирования строительных материалов, изделий и конструкций на объектах ремонта, то нормами РЭСНр учтены соответствующие трудовые и технические ресурсы (краны переносные, грузоподъемность 1 т; подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т, и т.д.) для выполнения этой работы (пп.1.14, 1.15 Указаний по применению РЭСНр).
В случае, если подрядчик планирует выполнять вертикальный транспорт материальных ресурсов без применения предусмотренных нормами грузоподъемных механизмов (вручную), при формировании договорной цены производится замена предусмотренных нормами механизмов на ручной труд с соответствующими экономическими обоснованиями в соответствии с п.3.2.7.7 ДБН Д.1.1-1-2000.
В экономическом обосновании производится сопоставление стоимости выполнения работ с применением предусмотренных нормами РЭСНр грузоподъемных механизмов для вертикальной транспортировки материалов (краны переносные, подъемники мачтовые) с соответствующей стоимостью этих работ с применением ручного труда. В случае, если расчетная стоимость работ с применением ручного труда превышает нормативно-расчетную стоимость этих работ с применением грузоподъемных механизмов, предусмотренных нормами для вертикальной транспортировки материальных ресурсов, подрядчик может вносить предложения о разработке и утверждении индивидуальных ресурсных элементных сметных норм в составе проекта.
Если расчетная стоимость работ с применением ручного труда не превышает их нормативно-расчетную стоимость, в договорной цене и Актах приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) указывается расчетная стоимость работ с применением ручного труда со ссылкой на соответствующее экономическое обоснование по скорректированной норме.
Пример экономического обоснования, договорной цены и Акта приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в с необходимыми расчетами приведен в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 1, январь 2003, стр.37 - 55.
